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Рецепты для бумаги и печати.

 

Как удалить обычные чернила с бумаги, не повредив печатный текст.

Обычные чернила можно удалить с бумаги, не повредив печатный текст, с помощью щавелевой кислоты и извести, тщательно промыв бумагу водой перед тем, как вернуть ее в книгу.

 

Как сделать карандашные пометки несмываемыми.

Карандашные пометки, найденные в книге или сделанные в качестве аннотаций, можно сделать несмываемыми, протерев их мягкой губкой, смоченной в теплом клейстере из пергамента или молоке.

 

Как удалить жирные пятна с бумаги.

Жир можно удалить с бумаги следующим образом: постепенно нагрейте участки с жирными пятнами и максимально удалите жир с помощью промокательной бумаги. Нанесите на теплую бумагу мягкой чистой кистью немного очищенного скипидара, который предварительно прокипятили, а затем завершите операцию, протерев поверхность небольшим количеством ректификованного спирта.

 

Как обнаружить мышьяк в бумаге.

Простой метод обнаружения мышьяка в бумаге, карточках и т. д. описывается следующим образом: погрузите подозрительную бумагу в крепкий раствор аммиака на белой тарелке или блюдце; если аммиак окрасится в синий цвет, это доказывает наличие соли меди; затем капните кристалл нитрата серебра в синюю жидкость, и, если присутствует мышьяк, кристалл покроется желтым арсениатом серебра, который исчезнет при помешивании.

 

Восстановитель чернил.

Процесс заключается в смачивании бумаги водой, а затем проведении по строкам письма кистью, смоченной в растворе сульфида аммония. Написанное немедленно приобретет довольно темный цвет, и этот цвет, в случае с пергаментом, сохранится.

 

Краски для удержания бронзовой краски.

Красные и зеленые краски хорошо подходят для удержания бронзовой краски, если вы не работаете с клейстером или лаком.

 

Чернила для трафаретов.

Хорошие и дешевые чернила для трафаретов в брикетах, как говорят, получаются при смешивании сажи с тонкой глиной, небольшим количеством гуммиарабика или декстрина и достаточным количеством воды для придания смеси нужной консистенции.

 

Копировальные чернила для использования без пресса или воды.

Хорошо смешайте три пинты черных как смоль чернил и одну пинту глицерина. Если использовать их на глянцевой бумаге, они не высохнут в течение нескольких часов и позволят получить одну или две четкие, аккуратные сухие копии простым нажатием руки в любой хорошей книге для копирования писем. Письмо не должно быть слишком мелким, а штрихи — неровными или жирными. Чтобы предотвратить «оттиск» на соседних страницах, после копирования листы следует проложить промокательной бумагой. Копии и оригиналы получаются более аккуратными, чем при использовании воды.

 

Белые чернила.

На самом деле такого продукта, как «белые чернила», не существует. Настоящие чернила — это раствор какого-либо вещества или комбинации веществ в жидкости. Однако цветные жидкости можно приготовить с использованием различных веществ, не растворимых в жидкостях, доступных для письма. «Белые чернила» можно сделать, растерев тончайшие цинковые белила или свинцовые белила с разбавленным раствором гуммиарабика. Их необходимо перемешивать каждый раз, когда перо или кисть окунаются в них.

 

Фиолетовые чернила для гектографа.

Чтобы сделать фиолетовые чернила для гектографа: растворите 1 часть метилового фиолетового в 8 частях воды и добавьте 1 часть глицерина. Слегка подогрейте смесь в течение примерно часа, затем дайте остыть и добавьте ¼ части спирта. Из авторитетных источников известно, что спирт можно с успехом исключить и что следующие пропорции дадут даже лучшие результаты, чем указанные выше, а именно: метиловый фиолетовый — 1 часть, вода — 7 частей, глицерин — 2 части. Говорят, что эта формула позволяет получить чернила, которые меньше впитываются в бумагу.

 

Темно-красные несмываемые чернила.

Несмываемые красные чернила для маркировки белья можно приготовить по следующей формуле:

Приготовьте три отдельных раствора:


	I.	Sodium carbonate	 	3	drs.

	 	Acacia	 	3	"

	 	Water	 	12	"


Этим смочите место, которое нужно пометить, высушите и разгладьте горячим утюгом.


	II.	Platinum bichloride	 	1 dr.

	 	Water	 	2 oz.


Напишите буквы этой жидкостью, дайте высохнуть и в конце нанесите раствор.


	III.	Stannous chloride	 	1	dr.

	 	Water, distilled	 	4	"


 

Как сделать кармин.

Возьмите 9 унций карбоната соды и растворите в 27 квартах дождевой воды, добавьте 8 унций лимонной кислоты. Когда закипит, добавьте 1,5 фунта лучшей кошенили, мелко размолотой, и кипятите в течение полутора часов. Профильтруйте и отставьте жидкость до остывания. Затем прокипятите прозрачную жидкость в течение десяти минут с 9,5 унциями квасцов. Слейте и дайте смеси отстояться в течение двух-трех дней. Снова слейте жидкость, промойте осадок чистой холодной мягкой водой, а затем высушите его.

 

Фиолетовые чернила.

Чтобы сделать фиолетовые чернила: положите 8 унций кампешевого дерева в 3 пинты воды и кипятите, пока половина воды не испарится. Остальное будет хорошими чернилами, если их процедить и добавить 1,5 унции гуммиарабика и 2,5 унции квасцов. Вместо квасцов можно использовать хлорид олова. Другой способ — смешать в горячей воде 1 унцию кудбера (краситель, полученный из лишайника, ферментированного в моче) и 1,5 унции поташа; дайте постоять 12 часов; процедите; добавьте 3 унции гуммиарабика и 1 унцию спирта.

 

Несмываемые чернила.

Дешевые несмываемые чернила можно сделать по следующему рецепту: растворите в кипящей воде 20 частей поташа, добавьте 10 частей мелко нарезанных обрезков кожи и 5 частей цветов серы, и нагревайте все в железном котле до полного испарения. Затем продолжайте нагревание, пока масса не станет мягкой, следя за тем, чтобы она не воспламенилась. Теперь снимите котел с огня, дайте остыть, добавьте воды, процедите раствор и храните в бутылках. Эти чернила будут легко вытекать из пера.

 

Как удалить чернильные пятна с рук.

Спелые помидоры удаляют чернила или другие пятна с рук.

 

Обработка рисунков тушью.

Простой метод сделать рисунки тушью нечувствительными к воде и тем самым предотвратить растекание чернил, когда рисунок нужно раскрасить, а линии очень толстые: в воду, в которой нужно растирать тушь, добавляется слабый раствор бихромата калия (около 2 процентов). Животный клей, содержащийся в туши, соединяется с бихроматом и становится нерастворимым под воздействием света.

 

Черные чернила.

Чтобы сделать черные чернила для перьевых ручек, добавьте 1 часть нигрозина к 50 частям горячей воды; хорошо перемешивайте с интервалами; дайте остыть и через двенадцать часов профильтруйте через тонкую льняную ткань, добавив несколько капель карболовой кислоты на каждую пинту. Их можно разбавить в три раза большим объемом воды, и они все равно будут хорошими чернилами для обычных перьев.

 

Чернила для резиновых штампов.

Aniline (red violet), 16 parts; boiling distilled water, 80 parts;
glycerine, 7 parts; molasses, 3 parts.

 

Кардиналовые чернила.

Улучшенные кардиналовые чернила для чертежников изготавливаются следующим образом: разотрите 1 грамм чистого кармина с 15 граммами раствора ацетата аммония и равным количеством дистиллированной воды в фарфоровой ступке и дайте смеси постоять некоторое время. Таким образом, часть глинозема, соединенного с карминовым красителем, поглощается уксусной кислотой аммониевой соли и выпадает в осадок, в то время как чистый пигмент кошенили остается растворенным в полунасыщенном аммиаке. Затем смесь фильтруют и добавляют несколько капель чистого сахарного сиропа для загустения. Таким образом получаются отличные красные чернила для рисования, которые долго сохраняют цвет. Раствор гуммиарабика нельзя использовать для загустения этих чернил, так как он все еще содержит немного уксусной кислоты, которая коагулирует бассорин — один из природных компонентов гуммиарабика.

 

Средство для маркировки бутылок.

Очень полезное средство для маркировки бутылок, содержащих вещества, которые могут уничтожить обычные этикетки, состоит из смеси фторида аммония, сульфата бария и серной кислоты. Пропорции для его изготовления: сульфат бария — 3 части, фторид аммония — 1 часть, серная кислота — в количестве, достаточном для разложения фторида и получения смеси полужидкой консистенции. Эта смесь при контакте со стеклянной поверхностью, нанесенная обычным пером, мгновенно вытравливает шероховатую поверхность в местах соприкосновения. Суть действия заключается в разложении фторида аммония кислотой, которая воздействует на стекло; сульфат бария инертен и используется просто для предотвращения растекания маркировки. Смесь необходимо хранить в бутылках, покрытых изнутри парафином или воском.

 

Как удалить анилиновые чернила с рук.

Анилиновые чернила сейчас широко используются, особенно в сочетании с различными желатиновыми планшетами для размножения копий печатных материалов. На руках они оставляют неприятные пятна, которые трудно удалить водой или кислотами. Их можно легко смыть, используя смесь из 3 частей спирта и 1 части глицерина.

 

Несмываемые чернила.

Чернила, которые невозможно стереть с бумаги или пергамента никаким известным химическим растворителем, которые бесконечно сохраняют свой первоначальный цвет и прослужат столько же, сколько материал, на котором они написаны, изготавливаются следующим образом: сделайте раствор шеллака в буре, к которому добавьте достаточное количество сажи для придания необходимой глубины цвета.

 

Как сделать черные чернила.

Лактат железа — 15 гран, порошкообразный гуммиарабик — 75 гран, сахарная пудра — полдрахмы, галловая кислота — 9 гран, горячая вода — 3 унции. (Лактат железа — это новинка в производстве чернил, и приведенная выше формула может подойти тем, кто предпочитает писать слизистыми веществами, а не прозрачными растворами.)

 

Черные чернила для трафаретов.

Следующий состав рекомендуется для приготовления черных чернил или пасты для использования с трафаретами: костяная сажа — 1 фунт, патока — 8 унций, серная кислота — 4 унции, декстрин — 2 унции, вода — в достаточном количестве. Смешайте кислоту примерно с двумя унциями воды и добавьте ее к остальным ингредиентам, предварительно смешанным вместе. Когда шипение прекратится, добавьте достаточно воды, чтобы получить пасту удобной консистенции.

 

Маркировочные чернила.

Положите две пенни-порции ляпис-каустика (нитрата серебра) в полстоловой ложки джина, и через день или два чернила будут готовы к использованию. Белье, которое нужно пометить, сначала необходимо смочить крепким раствором обычной соды и тщательно высушить перед использованием чернил. Цвет сначала будет бледным, но под воздействием солнца или огня он станет совершенно черным и очень стойким.

 

Синие маркировочные чернила для белых тканей.


	Crystallized nitrate of silver, dram	 	1

	Water of ammonia, drams	 	3

	Crystallized carbonate of soda, dram	 	1

	Powdered gum arabic, drams	 	1½

	Sulphate of copper, grains	 	30

	Distilled water, drams	 	4


Растворите соль серебра в аммиаке; растворите карбонат соды, гуммиарабик и сульфат меди в дистиллированной воде и смешайте оба раствора вместе.

 

Сине-черная бумага для письма.

Возьмите 9 унций толченых алеппских чернильных орешков, 2 драхмы толченой гвоздики, 80 унций холодной воды, 3 унции сульфата железа, 70 миним серной кислоты, 4 драхмы индиговой пасты. Поместите чернильные орешки и гвоздику в галлонную бутыль, залейте их водой и дайте настояться в течение двух недель, часто взбалтывая. Процедите через бумагу в другую галлонную бутыль. Затем добавьте сульфат железа, растворите его, добавьте кислоту и энергично встряхните всю смесь. Наконец, добавьте индиговую пасту, хорошо перемешайте и снова профильтруйте через бумагу. Храните чернила в плотно закупоренных бутылках.

 

Окрашивание металлов.

Металлы можно быстро окрасить, покрыв их поверхности тонким слоем серной кислоты. В зависимости от толщины слоя и длительности его воздействия можно получить оттенки золота, меди, кармина, каштаново-коричневого, прозрачного и анилинового синего и красновато-белого. Все эти оттенки блестящие, и если позаботиться о том, чтобы очистить металлические предметы перед обработкой их кислотой, цвет не пострадает от полировки.

 

Для дешевого золочения бронзы и т. д.

Смесь для дешевого золочения бронзы, газовой арматуры и т. д.: два с половиной фунта цианистого калия, пять унций карбоната калия и две унции цианата калия, все это разведено в пяти пинтах воды, содержащей в растворе четверть унции хлорида золота. Смесь необходимо использовать в кипящем состоянии, а после нанесения позолоченную поверхность следует покрыть лаком.

 

Как почистить замшу.

Когда замша загрязняется, вотрите в нее много мягкого мыла и дайте ей отмокнуть пару часов в слабом растворе соды и воды. Затем трите ее, пока она не станет совершенно чистой. Теперь возьмите слабый раствор теплой воды, соды и желтого мыла и прополощите кожу в этой жидкости, после чего выжмите ее в грубом полотенце и высушите как можно быстрее. Не используйте только воду, так как это сделает кожу жесткой и бесполезной. Когда высохнет, хорошо почистите ее щеткой и потяните в разные стороны; в результате кожа станет почти такой же мягкой, как тонкий шелк, и будет во всех отношениях намного лучше большинства новых кож.

 

Советы по оформлению витрин магазинов.

При оформлении витрин магазинов избегайте, насколько это возможно, размещения карточек или листов для заметок плашмя; постарайтесь каким-либо образом расположить их вертикально, прислонив к коробке или поместив на небольшой мольберт. Не загромождайте витрину и не расставляйте вещи в строгие ряды. Дайте каждому товару достаточно места на витрине; тогда вам не нужно будет заполнять пространство чем попало, а на следующей неделе выставите те предметы, которые могли бы показать на предыдущей неделе, если бы не загромождали витрину.

 

Лак для бумаги.

Лак для бумаги, который не оставляет пятен, можно приготовить следующим образом: чистую даммаровую смолу заливают в колбе ацетоном в количестве, в четыре с половиной — шесть раз превышающем ее вес, и оставляют на четырнадцать дней при умеренной температуре, после чего прозрачный раствор сливают. Три части этого раствора смешивают с четырьмя частями густого коллодия и дают смеси отстояться до прозрачности. Наносят мягкой волосяной кистью вертикальными мазками. Сначала покрытие выглядит как тонкая белая пленка, но при полном высыхании становится прозрачным и блестящим. Его следует наносить два или три раза. Оно сохраняет эластичность при любых обстоятельствах и остается глянцевым в любую погоду.

 

Как удалить жирные пятна с бумаги.

Ниже приводится рецепт удаления жирных пятен с бумаги: мелко наскоблите немного белой глины на лист бумаги, который нужно очистить. Пусть она полностью покроет его, затем положите сверху тонкий лист бумаги и прогладьте его нагретым утюгом в течение нескольких секунд. Затем возьмите совершенно чистый ластик и сотрите белую глину. В большинстве случаев одного применения будет достаточно, но если нет, повторите процедуру.

 

Бумага для удаления чернильных пятен.

Толстую промокательную бумагу пропитывают концентрированным раствором щавелевой кислоты и сушат. Если ее немедленно положить на кляксу, она удаляет ее, не оставляя следов.

 

Качества хорошей бумаги.

Хорошая бумага должна быть плотной и качественной, а не липкой и мягкой, как будто для работы с ней требуется приложить усилие. Бумажники говорят, что хорошая бумага «имеет много силы» — выразительное, если не сказать крайне вежливое выражение. При покупке хорошей бумаги всегда ищите эту «силу». Глина придает бумаге мягкость на ощупь. Пожалуй, первое требование к хорошей бумаге для письма — это ее чистота и отсутствие каких-либо вкраплений. Грязная бумага никогда не продается, кроме как грязным людям и фирмам, которые не против использования грязных материалов.

 

Клей для этикеток.

Для клейких этикеток растворите 1,5 унции обычного клея, который пролежал день в холодной воде, с небольшим количеством леденцового сахара и 0,75 унции гуммиарабика в 6 унциях горячей воды, постоянно помешивая, пока смесь не станет однородной. Если нанести этот клей на этикетки кистью и дать высохнуть, они будут готовы к использованию, достаточно лишь смочить их языком.

 

Как создавать гравюры или шрифты для печати с помощью фотографии.

Процесс создания гравюр или шрифтов для печати с помощью фотографии состоит, во-первых, в получении четкого негатива изображения, которое нужно выгравировать; во-вторых, в фотографической печати на листе сенсибилизированного желатина с помощью негатива; в-третьих, в проявке напечатанных линий на поверхности желатина водой; и в-четвертых, в отливке копии проявленного желатинового листа из металла, причем полученный таким образом металл используется для печати на прессе обычным способом. Все это очень просто, и в руках опытных и квалифицированных людей можно получить очень красивые образцы печатных форм, обладающие всей тонкостью и художественным эффектом превосходной ручной гравировки.

 

Как расщепить лист бумаги.

Возьмите кусок зеркального стекла и положите на него лист бумаги; затем дайте бумаге тщательно пропитаться водой. При осторожности и некоторой ловкости лист можно расщепить, удалив верхний слой. Но лучший способ — приклеить кусок ткани или плотной бумаги с каждой стороны листа, который нужно расщепить. Когда высохнет, резко и без колебаний потяните две части в разные стороны, и вы обнаружите, что часть листа прилипла к одной, а часть — к другой. Размягчите клей в воде, и куски можно будет легко отделить от ткани. Этот процесс обычно демонстрируется как любопытный фокус, однако его можно использовать по-разному. Если мы хотим вклеить в альбом газетную статью, напечатанную на обеих сторонах бумаги, и у нас есть только один экземпляр, очень удобно знать, как отделить одну сторону от другой. Бумага после расщепления, как можно догадаться, становится более прозрачной, чем была до операции, а печатная краска — несколько тусклее; в остальном два куска выглядят как оригинал, если их снова соединить.

 

Бумага с анилиновыми чернилами.

Чтобы сделать бумагу с анилиновыми чернилами, толстую фильтровальную бумагу пропитывают очень концентрированным раствором анилинового красителя и дают высохнуть; затем ее можно пропитать снова, чтобы она впитала больше цвета. При некотором внимании не составит труда подготовить бумагу так, чтобы в квадрате заданного размера было известное количество красящего вещества. Бумага, подготовленная таким образом, очень удобна в поездках; когда нужно что-то написать, достаточно оторвать маленький кусочек бумаги и дать ему размокнуть в небольшом количестве воды. Анилиновую синюю бумагу также можно удобно использовать для подсинивания при стирке.

 

Как сделать несгораемую бумагу для письма и печати.

Чтобы сделать несгораемую бумагу для письма и печати, асбест высшего качества обрабатывают перманганатом калия, а затем серной кислотой. Около девяноста пяти процентов такого асбеста смешивают с пятью процентами древесной массы в воде, содержащей буру и клей. Огнеупорные чернила изготавливаются из платинохлористоводородной кислоты и лавандового масла, смешанных для письма с тушью и гуммиарабиком, а для печати — с сажей и лаком.

 

Как удалить типографскую краску с шелка.

Чтобы удалить типографскую краску с шелка, не повредив ткань: поместите испачканные участки ткани в бензин, затем используйте тонкую, довольно жесткую щетку со свежим бензином. Высушите и протрите до блеска теплой водой с мылом из творожной сыворотки. Бензин не повредит ткань или краситель.

 

Как удалить пятна от линующих чернил с пальцев.

Промойте хлорной известью, а затем ополосните руки ложкой спирта. Операцию следует проводить быстро, так как известь, разумеется, разъедает кожу. Спирт делает руки снова гладкими и устраняет неприятный запах.

 

Как предотвратить запотевание окон.

Средство против запотевания окон состоит из метилированного спирта крепостью около 63 процентов, глицерина и любого из эфирных масел, а в некоторых случаях — янтаря, растворенного в спирте, в зависимости от состояния атмосферы.

Около восьми унций глицерина на один галлон спирта, количество эфирного масла зависит от его природы; но следует понимать, что эти пропорции могут варьироваться. Вместо метилированного спирта можно использовать винный спирт, но метилированный спирт предпочтительнее, так как он дешевле. При смешивании вышеуказанных ингредиентов эфирное масло разрушается при смешивании с метилированным спиртом или винным спиртом, а затем жидкость соединяется с глицерином. Соединение происходит при обычной температуре, использование тепла не требуется. Этот жидкий состав наносится на внутреннюю поверхность стекла или линзы либо путем натирания войлоком или хлопчатобумажным пухом, либо путем распределения его верблюжьей кистью или другими подходящими приспособлениями, и таким образом предотвращается тусклый и затуманенный вид стекла, обычно вызываемый конденсацией — известной как запотевание или отпотевание.

 

Как сделать бумагу мягкой и гибкой.

Чтобы сделать бумагу мягкой и гибкой, нагрейте ее с раствором ацетата соды или поташа, растворенного в четырех-десятикратном по весу количестве воды. Для перманентной бумаги к двадцати частям этого раствора добавляют одну часть крахмала или декстрина. Если бумагу нужно сделать прозрачной, добавляют немного раствора, содержащего одну часть растворимого стекла в четырех-восьми частях воды. Чтобы сделать бумагу пригодной для копирования без намокания, к ацетатному раствору добавляют хромовую кислоту или ферроцианид калия.

 

Как удалить чернильные пятна.

Сначала смочите кляксы крепким раствором щавелевой кислоты, затем прозрачным насыщенным водным раствором свежей хлорной извести — белильной извести. Как можно быстрее впитайте излишки жидкостей с бумаги чистым куском промокательной бумаги. При необходимости повторите обработку и тщательно высушите между листами промокательной бумаги под прессом.

 

Электрозолочение в цветах.

Электрозолочение в различные цвета можно легко осуществить, добавляя в золотую ванну небольшие количества раствора меди или серебра до получения желаемого оттенка. Немного раствора серебра, добавленного в ванну для золочения, придает осадку бледно-желтый оттенок. Увеличивая дозу раствора серебра, получают бледный зеленоватый оттенок. Раствор меди, добавленный в золотую ванну, дает теплый красно-золотой оттенок. Для осаждения сплава золота и меди лучше всего использовать ток довольно высокого напряжения, например, от батареи Бунзена.

 

Как удалить масляные пятна с бумаги.

Масляные пятна на обоях, где неосторожные люди опирались головами, можно удалить, сделав пасту из холодной воды и белой глины или фуллеровой земли и наложив ее на пятна, не втирая; оставьте на всю ночь, а утром ее можно счистить щеткой, и пятно, если оно не очень старое, исчезнет. Если пятно старое, повторите процедуру.

 

Как удалить чернильные пятна с красного дерева.

Чтобы удалить чернильные пятна с красного дерева, осторожно нанесите пером смесь из чайной ложки воды и нескольких капель селитры и быстро протрите влажной тканью.

 

Твердый карманный клей.

Изготавливается из 600 граммов клея и 250 граммов сахара. Клей сначала полностью растворяют кипячением с водой; затем в горячий раствор вводят сахар, и смесь выпаривают до тех пор, пока она не станет твердой при остывании. Твердая масса очень быстро растворяется в теплой воде, давая пасту, которая особенно подходит для бумаги.

 

Как проверить клей.

Клей, который выдерживает влажную атмосферу, — это то, что нужно мастерам. Мало кто знает, как судить о качестве, кроме как по цене, которую они за него платят. Но цена — не критерий; как и цвет, на который многие полагаются. Его клейкие и долговечные свойства зависят больше от материала, из которого он сделан, и метода обеспечения чистоты сырья, ибо если оно некачественное и плохо очищенное, продукт придется чрезмерно насыщать квасцами или другим антисептиком, чтобы он сохранился в процессе сушки. Выветренный клей — это тот, который подвергся неблагоприятным погодным условиям во время сушки, в то время как это довольно деликатное вещество. Чтобы хорошо противостоять влажной атмосфере, он должен содержать как можно меньше солевых веществ. При покупке товара рискните лизнуть его, и если он на вкус соленый или кислый, отвергайте его для любых целей, кроме самых обычных. Та же операция выявит и любой неприятный запах, который может иметь клей. Это простые и готовые тесты, которые обычно применяются дилерами и крупными потребителями. Еще один хороший тест — замочить взвешенную порцию сухого клея в холодной воде на двадцать четыре часа, затем снова высушить и взвесить. Чем ближе он к своему первоначальному весу, тем лучше клей, что показывает степень его нерастворимости.

 

Клей для переплетчиков.

Чтобы предотвратить скисание клея для переплетчиков, добавьте достаточное количество сырой салициловой кислоты в кипящую воду, чтобы сохранить его растворимость. Также рекомендуется никогда не хранить клей в открытых горшках, а в цилиндрических сосудах, которые допускают плотное закупоривание.

 

Как сделать цемент для стекла, устойчивый к кислотам.

Для изготовления цемента для стекла, устойчивого к кислотам, рекомендуется следующее: возьмите 10,5 фунтов измельченного камня и стекла и смешайте с 4,75 фунтами серы. Подвергните смесь такой умеренной степени нагрева, чтобы сера расплавилась. Перемешивайте до тех пор, пока вся масса не станет однородной, а затем разлейте ее в формы. При необходимости использования его нужно нагреть до 248 градусов, при которой он плавится и может быть использован обычным способом. Говорят, что он устойчив к воздействию кислот, никогда не меняется на воздухе и не подвержен влиянию кипящей воды. При 230 градусах он становится твердым, как камень.

 

Цемент для этикеток.

1. Замочите 5 частей клея в 18 частях воды. Прокипятите и добавьте 9 частей леденцового сахара и 5 частей гуммиарабика. 2. Смешайте декстрин с водой и добавьте каплю-другую глицерина. 3. Смесь из одной части сухого хлорида кальция или 2 частей той же соли в кристаллической форме и 36 частей гуммиарабика, растворенных в воде до нужной консистенции, образует клей, который хорошо держится, не трескается при высыхании и при этом не притягивает достаточно влаги из воздуха, чтобы стать влажным в сырую погоду. 4. Для приклеивания этикеток к жестяным и другим блестящим металлическим поверхностям сначала протрите поверхность смесью соляной кислоты и спирта, затем нанесите этикетку с очень тонким слоем пасты, и она будет держаться почти так же хорошо, как на стекле. 5. Чтобы сделать цемент для приклеивания этикеток к металлам, возьмите 10 частей слизи трагаканта, 10 частей меда и 1 часть муки. Мука, по-видимому, ускоряет высыхание и делает его менее восприимчивым к сырости.

 

Бесцветный цемент для соединения листов слюды.

Бесцветный цемент для соединения листов слюды готовится следующим образом: прозрачный желатин размягчают, замачивая его в небольшом количестве холодной воды, а излишки воды удаляют, осторожно отжимая в ткани. Затем его нагревают на водяной бане до тех пор, пока он не начнет плавиться, и добавляют ровно столько горячего спирта (не в избытке), чтобы сделать его жидким. К каждой пинте этого раствора постепенно добавляют при помешивании четверть унции нашатыря и одну и одну треть унции мастики, предварительно растворенной в четырех унциях ректификованного спирта. Его нужно подогреть, чтобы разжижить для использования, и хранить в закупоренных бутылках, когда он не нужен. Этот цемент при правильном приготовлении устойчив к холодной воде.

 

Цемент, устойчивый к сырости.

Цемент, который устойчив к сырости, но не будет держаться, если поверхность жирная, изготавливается путем кипячения вместе 2 частей шеллака, 1 части буры и 16 частей воды.

 

Как сделать клей водостойким.

Лучшее вещество — бихромат калия. Добавьте около одной части его, предварительно растворенного в воде, на каждые тридцать или сорок частей клея; но вы должны хранить смесь в темноте, так как свет делает ее нерастворимой. Когда вы склеите свои материалы, подвергните соединение воздействию света, и каждая часть клея, подвергшаяся такому воздействию, станет нерастворимой и, следовательно, водостойкой. Если склеенные материалы полупрозрачны, как бумага, все станет водостойким; если непрозрачны, как дерево, только открытые края станут таковыми, но они также защищают внутренние — не подвергшиеся воздействию — части от проникновения влаги.

 

Два рецепта клея.

Клей, готовый к использованию, изготавливается путем добавления к любому количеству клея обычного виски вместо воды. Поместите оба компонента в бутылку, плотно закупорьте и оставьте на три-четыре дня, после чего он будет пригоден к использованию без нагревания. Клей, приготовленный таким образом, хранится годами и всегда пригоден к использованию, за исключением очень холодной погоды, когда его следует поставить в теплую воду перед использованием. Чтобы избежать трудности с застреванием пробки из-за высыхания клея в горлышке сосуда, используйте жестяной сосуд с крышкой, плотно прилегающей снаружи, чтобы предотвратить улетучивание спирта.

Ценный клей изготавливается путем добавления к обычному клею одной части кислого хромата извести в растворе на пять частей желатина. Клей, изготовленный таким образом, после воздействия света нерастворим в воде и может быть использован для ремонта стеклянных предметов, которые могут подвергаться воздействию горячей воды. Его также можно использовать для гидроизоляции таких изделий, как паруса или тенты, но для гибких тканей он не подходит. Нескольких погружений будет достаточно, чтобы сделать изделие непроницаемым для влаги. Необходимо, чтобы поврежденные предметы подвергались воздействию света после ремонта, и тогда теплая вода не окажет на них никакого влияния, так как хромат извести лучше, чем более широко используемый бихромат калия.

 

Клей для почтовых марок.

Клей для почтовых марок можно сделать, растворив унцию декстрина в пяти унциях горячей воды и добавив одну унцию уксусной кислоты и одну унцию спирта. Декстрин следует растворять в воде в клееварке или другом подобном сосуде, который предотвратит подгорание. Количества в этом рецепте можно варьировать, взяв любые необходимые веса в указанных пропорциях. Доктор Фин говорит, что декстрин, смешанный с водой, делает хороший клей для этикеток, если добавить в него каплю-другую глицерина. Слишком много глицерина не даст клею высохнуть; при слишком малом количестве он, скорее всего, потрескается.

 

Как сохранить клей свежим.

Чтобы сохранить клей свежим и предотвратить образование плесени, капните в бутылку несколько кристаллов тимола, который является сильным и безвредным антисептиком.

 

Клей в твердой форме, который растворяется в воде.

Клей в удобной твердой форме, который легко растворяется в воде для приклеивания бумаги, отпечатков и т. д., можно сделать следующим образом: прокипятите один фунт лучшего белого клея и процедите до полной прозрачности; прокипятите также четыре унции рыбьего клея и смешайте их вместе; поместите их на водяную баню — клееварка подойдет — с половиной фунта белого сахара и выпаривайте, пока жидкость не станет довольно густой, после чего ее нужно разлить в формы, высушить и нарезать на куски удобного размера.

 

Клей для картона.

Люди часто не знают, какой клей обладает достаточной силой сцепления, чтобы склеить листы картона. Следующий цемент рекомендуется научным авторитетом. Он имеет дополнительное преимущество — водостойкость. Расплавьте вместе равные части пека и гуттаперчи. К девяти частям этого добавьте три части вареного масла и одну пятую часть глета. Продолжайте нагревание при помешивании до тех пор, пока не произойдет полное соединение ингредиентов. Наносите смесь горячей или слегка остывшей, разбавив небольшим количеством бензола или скипидарного масла.

 

Портативные чернила.

Анилиновые красители, обладающие большой красящей способностью, можно удобно использовать при приготовлении портативных чернил. Пропитайте белую папиросную бумагу анилиновым фиолетовым или анилиновым черным, окунув листы в насыщенный спиртовой раствор этих красителей; затем высушите и упакуйте их в подходящие пакеты, и у вас будут портативные чернила, фиолетовые или черные.

 

Несмываемая тушь.

Чертежники знают, что линии, проведенные на бумаге хорошей тушью, хорошо приготовленной, нельзя смыть простым протиранием губкой или мытьем. Теперь, однако, предлагается воспользоваться тем фактом, что клей или желатин при смешивании с бихроматом калия и воздействии света становится нерастворимым и, таким образом, делает тушь, которая всегда содержит немного желатина, несмываемой. Райзенбихлер, первооткрыватель, называет этот вид чернил «Harttusche», или «твердая тушь». Она изготавливается путем добавления к обычной коммерческой туши около одного процента бихромата калия в виде очень мелкого порошка. Его нужно смешивать с чернилами в сухом состоянии; в противном случае, говорят, чернила было бы трудно растереть в воде. Те, кто не может обеспечить себя чернилами, приготовленными как указано выше в брикете, могут использовать слабый раствор бихромата калия при растирании туши. Это служит той же цели, хотя чернила следует использовать густыми, чтобы желтая соль не растекалась.

 

Как сделать копировальные чернила.

Растворите в полутора пинтах чернил для письма (фиолетовых или любого другого цвета) унцию кускового сахара или леденцового сахара. Копировальные чернила, сохнущие так медленно, что написанное ими можно скопировать, не прилагая большего давления, чем может создать рука при проведении по листу бумаги, можно сделать, выпарив почти половину обычной жидкости для письма, а затем добавив столько же глицерина.

 

Хороший клейстер.

Пусть немного крахмала полежит в уксусе всю ночь. Влейте кипящую воду, энергично помешивая, пока он не загустеет. Он будет лучше храниться, если добавить несколько капель карболовой кислоты. Очень небольшое количество сулемы отпугнет насекомых. Немного клея, растворенного в уксусе, сделает его прочнее. Он оставляет наклеенную страницу альбома гибкой, прочно приклеивается, быстро сохнет и не придает лакированного вида даже самой тонкой газетной бумаге.

 

Паста, которая не портится.

Паста, которая не портится, изготавливается путем растворения кусочка квасцов размером с грецкий орех в одной пинте воды. Добавьте к этому две столовые ложки муки, разведенной до гладкости небольшим количеством холодной воды, и несколько капель масла гвоздики, доведя все до кипения. Храните в стеклянной банке для консервирования.

 

Электрическая бумага.

Электрическую бумагу можно сделать так: папиросную или фильтровальную бумагу пропитывают смесью, состоящей из равных количеств селитры и серной кислоты. Затем ее оставляют сушиться, когда образуется пироксилин (вещество, напоминающее пироксилин). Это в высшей степени электрическое вещество.

 

Серебряный припой.

Чтобы сделать серебряный припой, расплавьте вместе 34 части по весу серебряной монеты и пять частей меди; после небольшого остывания добавьте в смесь 4 части цинка, затем снова нагрейте.

 

Сплав для стекла или металла.

Следующий сплав, как говорят, будет прочно прикрепляться к стеклу, фарфору или металлу. От двадцати до тридцати частей мелко измельченной меди, приготовленной путем осаждения или восстановления с помощью батареи, превращают в пасту с купоросным маслом. К этому добавляют семьдесят частей ртути и хорошо растирают. Затем кислоту вымывают кипящей водой, и соединению дают остыть. Через десять или двенадцать часов оно становится достаточно твердым, чтобы получить блестящую полировку и царапать поверхность олова или золота. При нагревании оно пластично, но не сжимается при остывании.

 

Улучшенный процесс фотогравировки.

Металлическую пластину из меди или цинка покрывают очень тонким слоем иудейского битума, и когда этот слой становится совершенно сухим, на пластину наливают пленку бихромированного альбумина. Затем ее экспонируют в камере, а после промывают водой, чтобы растворить весь альбумин, который не стал нерастворимым под воздействием света; затем ее обрабатывают скипидаром, который растворяет все те части слоя битума, которые подверглись воздействию. Теперь пластину можно непосредственно подвергнуть травлению водой, подкисленной от четырех до шести процентов азотной кислоты. Большое преимущество этого метода заключается в высокой чувствительности бихромированного альбумина при одновременном сохранении твердого резерва, созданного иудейским битумом на металлической поверхности.

 

Как сделать корродированное перо новым.

Когда перо становится настолько корродированным, что становится бесполезным, его можно сделать как новым, подержав в пламени газовой горелки полминуты; затем опустите в холодную воду, выньте, вытрите насухо, и оно снова будет готово к использованию.

 

Эмаль для изящных карточек.

Для блестящей эмали, которая сейчас часто применяется для изящных карточек и других целей, приводится следующая формула: для белых и всех бледных и нежных оттенков возьмите двадцать четыре части по весу парафина; добавьте к нему 100 частей чистого каолина (китайской глины), очень сухого и измельченного в мелкий порошок. Перед смешиванием с каолином парафин необходимо нагреть до точки плавления. Дайте смеси остыть, и она образует однородную массу, которую нужно измельчить в порошок и превратить в пасту в краскотерке с теплой водой. Это эмаль, готовая к нанесению. Ее можно тонировать по вкусу.

 

Электротипирование рукописного текста.

Чтобы получить электротипы или стереотипы букв, подписей, обычных рукописных материалов, рисунков или эскизов, покройте гладкую поверхность стекла или металла гладким тонким слоем желатина и дайте ему высохнуть. Затем напишите или нарисуйте на нем чернилами, содержащими хромовые квасцы, дайте высохнуть под воздействием света и погрузите пластину в воду. Те части поверхности, на которых не было написано, разбухнут и образуют рельефную пластину, в то время как те части, на которых было написано хромовыми чернилами, стали нерастворимыми в воде после воздействия света. Рельеф можно перенести на гипс, и из него можно сделать пластину из гартового металла.

 

Черная краска для школьных досок.

Возьмите шеллачный лак — полгаллона; сажу — пять унций; порошкообразную железную руду или наждак в мелком порошке — три унции. Если слишком густо, разбавьте спиртом. Нанесите на дерево три слоя состава, давая каждому высохнуть перед нанесением следующего. Первый слой может состоять только из шеллака и сажи.

 

Как чистить стальные перья.

Картофель используется для чистки стальных перьев и в целом действует как очиститель перьев. Он удаляет всю чернильную корку и придает чернилам особенно плавный поток. Проведите новыми перьями два или три раза через пламя газовой горелки, и тогда чернила будут течь свободно.

 

Витрины бумаготорговцев.

Важно, чтобы посторонние люди получали хорошее впечатление от со вкусом оформленной витрины или же удостаивались вежливого приема при входе в магазин. Помните, что первое впечатление имеет огромное значение, и сформировавшись однажды — будь оно хорошим или плохим, — от него очень трудно избавиться. Возьмите за правило непременно мыть витрину раз в неделю, каждый раз выставлять другой ассортимент товаров и не бойтесь демонстрировать изделия из-за того, что пыль может их испортить. Если рассматриваемый предмет хрупок и легко портится, оставляйте его в витрине всего на несколько дней; демонстрируйте образцы новейших товаров и, если необходимо, приобретите специально для витрины какой-нибудь броский товар, который, по вашему мнению, привлечет людей, даже если потраченная сумма окажется «безвозвратной». В конечном счете это определенно окупится. Если ваш запас какого-то определенного изделия или класса товаров велик, посвятите ему всю витрину на целую неделю.

Невозможно дать правила для оформления, которое, конечно же, зависит от выставляемых товаров и вкуса человека, оформляющего витрину. Тисненую бумагу и визитные карточки можно эффектно показать следующим образом: сделайте несколько деревянных брусков размером в четверть стопы бумаги и пачку визитных карточек; аккуратно оберните их образцом бумаги или карточек снаружи, перевязав лентой. Другой способ демонстрации печатных визитных карточек заключается в том, чтобы составить из них небольшую пирамиду, взяв три маленькие квадратные коробки разного размера, которые при помещении одна на другую образуют небольшую пирамиду. Полностью покройте их образцами визитных карточек и поместите в центр витрины.

 

Фотолитографическая переводная бумага.

Фотолитографическая переводная бумага и краска готовятся следующим образом: бумагу обрабатывают раствором ста частей желатина и одной части хромовых квасцов в 2400 частях воды. После сушки ее обрабатывают яичным белком. Ее делают чувствительной с помощью ванны, состоящей из одной части хромовых квасцов, 14 частей воды и 4 частей спирта. Последний ингредиент препятствует растворению яичного белка. В темных местах яичный белок вместе с краской, которой была покрыта экспонированная бумага, отделяется в воде. Переводная краска состоит из 20 частей печатной краски, 50 частей воска, 40 частей сала, 35 частей канифоли, 210 частей скипидарного масла, 30 частей берлинской лазури. Установлено, что лак, образованный из канадского бальзама, растворенного в скипидаре, представляет собой ценнейшее средство для придания бумаге прозрачности. Способ, которым это осуществляется наиболее успешно, заключается в нанесении тонкого слоя этого лака на бумагу так, чтобы он тщательно пропитал ее, после чего ее покрывают с обеих сторон гораздо более густой смесью. Бумагу поддерживают в теплом состоянии, выполняя эту операцию перед горячим огнем, и можно нанести третий и даже четвертый слой, пока текстура бумаги не сольется в однородную полупрозрачность. Говорят, что бумага, приготовленная по этому процессу, ближе всего подходит к наивысшему стандарту совершенства среди прозрачной бумаги. При изготовлении следует соблюдать осторожность, так как материалы крайне легко воспламеняются.

 

Различные виды гравюры.

Гравюра «резцом» относится к высшему разряду. Все гравюры выполняются «резцом» — простыми прямыми линиями. Далее идут «резцом» и «пунктиром». «Пунктир» означает точки — мелкие точки вроде этих: —....—.... Эти мелкие точки используются для высветления высоких участков лица или драпировки. Лицо очень трудно гравировать одними лишь линиями, и за это брались только мастера-граверы. Мастера понимают и практикуют как «штрих», так и «пунктир». Клод Меллан выгравировал в 1700 году полное изображение головы Христа одной сплошной линией. Эта линия начиналась от кончика носа и закручивалась спираль за спиралью, подобно пружине часов. Меццо-тинто создается следующим образом: сталь или медь делают шероховатой, как мелкозернистая наждачная бумага. Для достижения мягких эффектов эту шероховатую поверхность соскабливают. Если вам требуется высокий участок или «блик» на вашей гравюре, соскребите поверхность до гладкого состояния, тогда краска не коснется ее. Если вам нужен слабый цвет, соскребите немного. Такие гравюры выглядят как литографии. Офорт подходит для простых и привычных зарисовок. Офорт делается следующим образом: медную или стальную пластину нагревают и покрывают черным лаком. Гравер соскабливает этот лак острыми иглами, работая на поверхности так же, как на бумаге карандашом. Затем по пластине пускают азотную кислоту, и она разъедает сталь и медь везде, где игла соскоблила лак. Когда лак удаляют скипидаром, гравюра проявляется на пластине в виде углубленных линий.

 

Как сохранить карандашные наброски.

Карандашные рисунки чертежников и инженеров можно сделать несмываемыми с помощью следующего процесса: слегка нагрейте лист обычной чертежной бумаги, затем аккуратно положите его на поверхность раствора белой смолы в спирте, оставив его там на время, достаточное для тщательного смачивания. После этого высушите его в струе теплого воздуха. Бумага, подготовленная таким образом, имеет очень гладкую поверхность. Чтобы зафиксировать рисунок, бумагу следует на короткое время подогреть. Этот процесс может оказаться полезным для сохранения чертежей или эскизов, когда нехватка времени или какая-либо другая причина не позволяет чертежнику воспроизвести их чернилами. Однако более простой метод по сравнению с вышеупомянутым заключается в том, чтобы прокрасить кистью тыльную сторону бумаги, содержащей набросок углем или карандашом, слабым раствором белого шеллака в спирте.

 

Уход за деревянным шрифтом.

Деревянный шрифт всегда следует хранить в прохладном и сухом месте — а не так, как это часто бывает, в нескольких футах от большой печи или прямо над щелоком и бадьей для мытья. Выдвижной ящик или полки (выдвижные ящики или кассы предпочтительнее полок), где они хранятся, не должны, как это очень часто случается, быть сделаны из невысушенного дерева по следующей причине: древесина шрифта обычно полностью высушена, и если ей позволить оставаться в течение какого-либо времени на влажной поверхности, влага впитывается, основание расширяется, и в результате получается искривленный шрифт, готовый сломаться при первом же оттиске.

Деревянный шрифт следует мыть только маслом. Смоченная тряпка достаточна, более экономична и, безусловно, намного чище, чем использование его веса в масле. Все деревянные шрифты имеют гладкую и полированную лицевую поверхность, и при правильной очистке при уборке на хранение они прослужат годами. Фактически, правильное использование только улучшает рабочие качества. Печатные формы с деревянным шрифтом нельзя оставлять стоять у горячих печей или оставлять в запертом виде на ночь на сыром прессе или талере, чтобы они не покоробились, не разбухли и, возможно, не испортили дорогостоящую гранку.

 

Меднение по цинку.

Возьмите органическую соль меди, например тартрат. Растворите 126 граммов медного купороса (синего купороса) в двух литрах воды; а также 227 граммов тартрата калия и 286 граммов кристаллизованного карбоната соды в 2 литрах воды. При смешивании двух растворов образуется светло-сине-зеленый осадок тартрата меди. Его откидывают на полотняный фильтр и впоследствии растворяют в половине литра раствора едкого натра плотностью 16° по Боме, после чего он готов к использованию.

Покрытие, получаемое из этого раствора, очень пластичное, гладкое и сплошное, с тонкой поверхностью; оно приобретает любую желаемую толщину, если его оставить в ванне на достаточное время.

Другие металлы также могут применяться для гальванического покрытия в виде тартратов. Вместо тартратов можно использовать фосфаты, оксалаты, цитраты, ацетаты и бораты металлов; так что представляется возможным полностью отказаться от использования цианистых ванн.

 

Перевод гравюр на перламутр.

Для перевода гравюр на перламутр покройте раковину тонким белым копаловым лаком. Как только лак станет липким, положите на него гравюру лицевой стороной вниз и хорошо вдарите ее в лак. После того как лак полностью высохнет, смочите тыльную сторону гравюры и очень осторожно удалите бумагу путем протирания. Когда вся бумага будет удалена и поверхность высохнет, слегка покройте лаком копаловым.

 

Металл для стереотипирования.

На каждые шесть фунтов свинца добавьте один фунт сурьмы. Сурьму следует разломать на очень мелкие кусочки и бросить поверх свинца, когда он находится в состоянии красного каления. Это белый металл, настолько хрупкий, что его можно превратить в порошок; он плавится при нагревании докрасна; при более высокой температуре он испаряется.

Самый дешевый и простой способ изготовления стереотипного металла — расплавить старый шрифт и на каждые четырнадцать фунтов добавить около шести фунтов свинца из бакалейных чайных ящиков. Чтобы предотвратить появление дыма от плавления свинца из чайных ящиков, его необходимо расплавить над обычным очагом с целью очистки, которую можно выполнить, бросив небольшой кусочек сала размером с орех и энергично помешивая половником, после чего примеси поднимутся на поверхность, и их можно будет снять шумовкой.

При смешивании свинца и гайнотипа следите за тем, чтобы среди них не было кусочков цинка, малейшая доля которого испортит весь остальной металл, смешанный с ним. Цинк имеет голубовато-белый цвет; его оттенок промежуточный между цветом свинца и олова. Для его плавления требуется примерно на восемьдесят градусов больше тепла, чем для свинца; поэтому, если какой-то металл плавает на поверхности свинца, не пытайтесь его примешать, а немедленно удалите его с помощью половника.

 

Как закрепить карандашные отметки, чтобы они не стирались.

Чтобы закрепить карандашные отметки так, чтобы они не стирались, возьмите хорошо снятое молоко и разведите равным по объему количеством воды. Промойте карандашные отметки (будь то письмо или рисунок) этой жидкостью, используя мягкую кисть из беличьей шерсти, и избегайте любого трения. Положите на ровную доску для высыхания.

 

Как получить яркий и стойкий красный обрез.

Яркий и стойкий красный обрез можно получить с помощью следующего процесса: возьмите лучший киноварный порошок и добавьте щепотку кармина; смешайте это со слегка разведенным яичным белком. Возьмите книгу и согните обрез так, чтобы краска слегка проникла в него; затем нанесите краску кусочком тонкой турецкой губки, согните обрез в противоположном направлении и покрасьте снова. Когда все три обреза будут обработаны таким образом, дайте им высохнуть. Затем туго зажмите книгу в резальном прессе и, протерев обрез промасленной тряпкой, тщательно отполируйте плоским агатовым гладилком.

 

Как восстановить блеск сафьяновой кожи.

Блеск сафьяновой кожи восстанавливается путем лакирования яичным белком.

 

Как восстановить первоначальную белизну гравюр на меди, ксилографий и т. д.

Следующий процесс восстановит первоначальную белизну гравюры на меди, ксилографии или печатной продукции: положите кусочек фосфора в большой стеклянный сосуд; налейте воды с температурой 30° по Цельсию (то есть 86° по Фаренгейту) так, чтобы фосфор был наполовину покрыт. Закройте стеклянный сосуд пробкой, но не плотно, и положите его в умеренно теплое место на четырнадцать часов. Увлажните бумагу, подлежащую отбеливанию, дистиллированной водой; закрепите ее на кусочке платиновой проволоки и подвесьте внутри стеклянного сосуда. Выцветшая бумага через короткое время восстановит свой первоначальный белый цвет. Ее следует вынуть и промыть в воде; затем пропустить через слабый раствор соды и, наконец, погрузить в чистую воду, положить на стеклянный стол и таким образом высушить и разгладить.

 

Для гальванопластики по фарфору.

Для гальванопластики по фарфору и аналогичным непроводящим материалам: сера растворяется в масле спикековой лаванды до сиропообразной консистенции; затем хлорид золота или хлорид платины растворяется в эфире, и оба раствора смешиваются при слабом нагревании. Соединение затем выпаривают до густоты обычной краски, в коем состоянии его наносят кистью на те участки фарфора, стекла или иного изделия, которые требуется покрыть в соответствии с рисунком или узором гальванометаллического осадка. Предметы обжигают обычным способом перед погружением в ванну.

 

Живопись по черненому дереву.

Большая трудность, которую необходимо преодолеть при росписи по черненому дереву, заключается в неабсорбирующем характере поверхности, которая не позволяет краске впитываться. Промывание панели луковым соком позволяет краске легче прилипать. Краска, будь то масляная или акварельная, должна накладываться толстым слоем. Для того чтобы живопись, будь то цветы или фигуры, служила украшением, черное пространство между нарисованными фигурами должно иметь изящную форму. Акварельные рисунки на таких панелях требуют лакирования. Масляная краска в лаке не нуждается.

 

Как выполняется золочение.

Буквы, написанные на пергаменте или бумаге, золотяться тремя способами. В первом случае в чернила подмешивается немного клейстера, и буквы пишутся как обычно; когда они высыхают, путем выдыхания на них воздуха создается легкая степень липкости, после чего немедленно накладывается листовое золото, которое при небольшом давлении может быть закреплено с достаточной прочностью. Во втором методе белила или мел растираются с крепким клейстером, и с помощью кисти этим составом выводятся буквы; когда смесь почти высохнет, можно накладывать листовое золото, а затем полировать его. Лучший метод заключается в том, чтобы смешать немного золотого порошка с клейстером и с помощью кисти выводить буквы из этой смеси.

Обрезы книжных листов золотяться в переплетном прессе путем предварительного нанесения состава, образованного из четырех частей армянской болюсы и одной части леденцового сахара, растертых вместе до надлежащей консистенции; он наносится кистью с яичным белком; это покрытие при почти полном высыхании разглаживается гладилкой; затем оно слегка смачивается чистой водой, накладывается листовое золото, а впоследствии полируется.

Для тиснения золотых фигур на кожаных переплетах книг кожу сначала припудривают очень мелко измельченной смолой или мастикой; затем железный инструмент, с помощью которого изготавливается рисунок, умеренно нагревают и прижимают к кусочку листового золота, которое слегка прилипает к нему, после чего немедленно прикладывают к поверхности кожи с определенным усилием; инструмент одновременно делает оттиск и расплавляет мастику, находящуюся между нагретым железом и кожей; вследствие этого золото, которым покрыта рабочая поверхность инструмента, заставляется прилипнуть к коже, так что при удалении инструмента остается золоченый оттиск.

 

Основные цвета золота для растирания.

Основными цветами золота для растирания являются красный, зеленый, желтый. Их следует хранить в виде различных амальгам. Часть, которая должна остаться первого цвета, покрывается защитным составом из мела и клея; требуемое разнообразие достигается золочением незащищенных частей соответствующей амальгамой согласно обычному способу золочения. Иногда амальгама наносится на поверхность, подлежащую золочению, без предварительного золочения через ртутное серебрение, путем распределения ее крепкой водкой; но это основано на том же принципе, что и предварительное золочение.

 

Письмо по металлам.

Чтобы писать по металлам, возьмите полфунта азотной кислоты и одну унцию соляной кислоты. Смешайте и хорошо взболтайте вместе, после чего состав готов к использованию. Покройте пластину, которую вы хотите пометить, растопленным пчелиным воском; в застывшем виде четко напишите вашу надпись в воске вплоть до металла с помощью острого инструмента. Затем нанесите смешанные кислоты птичьим пером, аккуратно заполняя каждую букву. Оставьте на время от одного до десяти часов в зависимости от желаемого внешнего вида, плесните воды, что остановит процесс, и удалите воск.

 

Как перевести фотографический отпечаток на стекло.

Для перевода фотографического отпечатка на стекло для живописи или иных целей отделите бумажный отпечаток от основы с помощью отпаривания; тщательно высушите и, нанеся на нагретое стекло ровное покрытие из чистого бальзама или негативного лака, положите лицевую сторону отпечатка на подготовленную таким образом поверхность, разгладьте и дайте постоять в прохладном месте до затвердевания лака. Затем нанесите воду и мягким кусочком ластика сотрите бумагу так, чтобы фотографическое изображение осталось на лакированном стекле.

 

Стереотипирование ксилографий.

При стереотипировании ксилографий следует следить за тем, чтобы они были полностью сухими перед отправкой в литейную мастерскую, так как сильный нагрев, которому они подвергаются, часто приводит к их короблению и растрескиванию, особенно если они просверлены.

 

Как золотить листовым золотом.

Переплетчики используют листовое золото двумя способами — для золочения обрезов и для тиснения золотых букв на переплете. Для золочения обрезов обрез ровно срезают, помещают в мощный пресс, соскабливают для придания плотности и тонким слоем наносят хорошо взбитый яичный белок, или альбумин; затем листовое золото накладывают до высыхания альбумина; его прижимают ватой и после высыхания полируют агатовым полиром. Для нанесения надписи место, где должны появиться буквы, покрывают альбумином, и после его высыхания используемый шрифт нагревают примерно до температуры кипения воды, накладывают листовое золото — либо на книгу, либо на шрифт, — а затем прикладывают к месту, где требуется надпись, причем листовое золото прилипает за счет тепла шрифта, в то время как излишки листового золота вокруг стираются пучком ваты.

 

Золочение по дереву.

Для золочения на масле дерево после надлежащего выравнивания покрывают слоем золотого клейстера, изготовленного из высыхающего льняного масла, смешанного с желтой охрой. Когда он высохнет настолько, что будет прилипать к пальцам, не пачкая их, листовое золото накладывают с большой осторожностью и ловкостью и прижимают хлопчатой бумажной ватой. Пропущенные места покрываются небольшими кусочками листового золота, и когда все высыхает, лохмотья счищаются ватой. Это самый простой способ золочения. Любые другие металлические листы могут применяться аналогичным образом. Бледно-золотое листовое золото имеет зеленовато-желтый цвет и представляет собой сплав золота с серебром. Голландское листовое золото — это всего лишь медь, окрашенная парами цинка. Будучи намного дешевле листового золота, оно весьма полезно, когда требуется большое количество золочения в местах, где оно может быть защищено от непогоды, так как оно меняет цвет при воздействии влаги; и его следует покрывать лаком. Серебряный лист подготавливается так же, как листовое золото, но при нанесении его следует держать хорошо покрытым лаком, иначе он потускнеет. Прозрачный желтый лак придаст ему вид золота.

 

Золочение на масле.

Для получения качественной работы при масляном золочении существует несколько непременных условий, которые необходимо соблюдать. Во-первых, гладкий грунт. Во-вторых, золотой клейстер без крупинок и пленок. В-третьих, при нанесении масляного золотого клейстера на работу он должен представлять собой гасовую сажу, растертую в скипидаре и смешанную с вареным льняным маслом и небольшим кусочком сиккативов; снова тщательно зачистить наждачной бумагой, когда этот слой высохнет. А теперь что касается финишного цветного слоя, который должен быть матовым, то есть смешанным со скипидаром и несколькими каплями малярного золотого клейстера, но без масла. Гасовую сажу следует сначала растереть в скипидаре, а затем добавить золотой клейстер. Когда это высохнет, залакировать прочным сохнущим дубовым лаком, оставить на день или два, а затем затереть порошком пемзы, просеянным через муслин; использовать кусочек ткани или фетра, завернутый на небольшой деревянный брусок, предварительно смочив протираемую поверхность водой; высушить замшей и покрыть лаком повторно. Орнаменты обычно выполняются по трафаретным узорам, а линии — с помощью реек и линеровочных кистей. Трафаретные узоры можно вырезать из картона. Перед использованием нанесите один-два слоя патентного грунтовочного состава. Для золочения панелей нанесите сначала слой бежевой краски, затем слой золотого клейстера на масле. Когда он высохнет до состояния липкости, прижмите к нему листовое золото шариком ваты и оставьте на пять-шесть часов, затем протрите кусочком мягкой ваты и тщательно промойте губкой с холодной водой. Золото не потребует никакой подготовки перед росписью по нему, но если впоследствии оно лакируется, используйте светлый лак. Ширмы следует расписывать красками под цвет комнат, для которых они предназначены. Птицы, цветы и животные — это сюжеты, обычно применяемые для этой цели. Птиц следует рисовать ближе к верхней части ширмы, животных, цветы и т. д. — в центре или внизу.

 

Глянцевая печать.

Глянцевая печать выполняется двумя способами: один — с использованием глянцевых красок, специально подготовленных для этой цели, другой — путем печати глянцевого препарата поверх готовой работы или поверх той ее части, которую требуется заглянцевать. Для неопытного человека это сложная операция, сопровождающаяся множеством неудач. Она выполняется следующим образом: подготовьте плашку для тиснения краской точного размера и формы, покрывающей печать, на которую нужно нанести глянец. Плашка должна быть из самшита или твердого металла — мягкий металл не годится. Закрепите ее на прессе и подготовьте к работе, как при обычной печати, с хорошим, ровным оттиском. Тщательно вымойте красочный стол, валики и саму плашку, удалив малейший след краски. Установите на место валики и раскатники. Теперь чистым палитр-ножом положите немного глянцевого препарата на красочный цилиндр или стол, дайте ему разойтись в течение примерно минуты, а затем сделайте оттиск; если он получается совершенно чистым, работу можно продолжать, но если есть хоть какие-то признаки грязи, лучше сразу вымыть все заново. Работая с глянцем, держите машину в движении, и если глянец становится слишком липким (что случается нередко), брызните на валики совсем немного скипидара. Лучше всего иметь отдельного рабочего для нанесения глянца, чтобы не задерживать податчика, а листы следует сразу убирать и раскладывать по одному для просушки. Два наиболее важных пункта — содержать машину в чистоте и поддерживать ее в движении. После печати быстро смойте глянец бензином.

 

Как отбелить овечий пергамент до белизны.

Чтобы отбелить овечий пергамент до белизны, подвергните куски воздействию сильного солнечного света под стеклом во влажной атмосфере.

 

Краски для печати.

Для получения черной краски для печати смешивают 25 частей парафинового масла и 45 частей смолы либо путем плавления при 80°C, либо механическим путем при обычной температуре. К этой массе добавляют 15 частей черной краски. Для печатных машин смесь состоит из 40 частей одной только смолы вместо 45. Смола в некоторых случаях может быть заменена даммаром. Другие цвета смешиваются путем замены черного цвета эквивалентным количеством другого цвета. Когда приходится учитывать дешевизну, парафиновое масло можно заменить смолистым маслом, а смолу — бургундской смолой и т. д.

 

Как покрасить пергамент в синий или красный цвет.

Пергамент можно покрасить в зеленый, синий или красный цвет. Чтобы покрасить его в синий цвет, используйте следующий процесс: растворите ярь-медянку в уксусе; нагрейте раствор и нанесите его с помощью кисти на пергамент, пока он не приобретет красивый зеленый цвет. Синий цвет затем получается путем нанесения на подготовленный таким образом пергамент раствора карбоната калия. Используйте две унции на один галлон воды. Другой метод заключается в том, чтобы покрыть его с помощью кисти крепкой водкой, в которой была растворена медная пыль. Затем наносят раствор поташа, как и раньше, до получения требуемого оттенка. Другой метод заключается в использовании следующего раствора: индиго — 5 унций; белое дерево — 10 унций; квасцы — 1 унция; вода — 50 унций. Красный: пергамент окрашивают в красный цвет путем нанесения кистью холодного раствора кампешевого дерева, а затем использования 3-процентного раствора поташа.

 

Как сделать бумагу огнеупорной и водонепроницаемой.

Чтобы сделать бумагу огнеупорной и водонепроницаемой, смешайте две трети обычной бумажной массы с одной третью асбеста. Выдержите в растворе поваренной соли и квасцов, а после формования в бумагу покройте спиртовым раствором шеллака. Путем погружения листа бумаги в аммиачный раствор меди на мгновение с последующим пропуском между цилиндрами и высушиванием она становится полностью непроницаемой для воды и может даже кипятиться без разрушения. Два, три или любое количество листов, скатанных вместе, навсегда склеиваются и образуют материал, обладающий прочностью дерева. Благодаря прослойке из ткани или любого вида волокна между слоями прочность значительно увеличивается.

 

Новая промокательная бумага.

Промокательную бумагу, которая не только высушит кляксу, но и отбеливает ее остатки, можно изготовить, пропустив обычную промокательную бумагу или картон через концентрированный раствор щавелевой кислоты. Необходимо следить за тем, чтобы не появлялись кристаллы, которые могут нарушить пористость бумаги.

 

Непроницаемая бумага.

Для изготовления непроницаемой бумаги подготовьте два следующих раствора: (1) квасцы — 25 унций; белое мыло — 12½ унций; вода — 100 унций. (2) гуммиарабик — 6 унций; фламандский клей — 18 унций; вода — 100 унций. Поместите лист бумаги в первый раствор для тщательной пропитки. В этом растворе бумага оставляется лишь на короткое время. Затем ее высушивают и погружают во второй раствор, соблюдая те же меры предосторожности, что и для первого раствора. После высыхания бумага подвергается горячему прессованию для придания ей однородности.

 

Как наклеивать хромолитографии для рамки.

Для накатки хромолитографий под рамку сначала размочите их в течение пятнадцати минут в неглубоком блюде или положите между двумя газетами, тщательно пропитанными водой; затем наклейте на деревянную панель или холст, подготовленный для их приема. Необходимо следить за тем, чтобы в клейстере не было комков.

 

Лак для придания бумаге прозрачности.

Лак, составленный из канадского бальзама, растворенного в скипидаре, служит ценнейшим средством для придания бумаге прозрачности. Способ, которым это достигается наиболее успешно, заключается в нанесении довольно тонкого слоя этого лака на бумагу так, чтобы он тщательно ее пропитал, после чего ее покрывают с обеих сторон гораздо более густым образцом. Бумагу поддерживают в теплом состоянии, выполняя эту операцию перед горячим огнем, и можно нанести третий или даже четвертый слой, пока текстура бумаги не сольется в однородную прозрачность. Говорят, что бумага, приготовленная по этому процессу, ближе всего подходит к наивысшему стандарту совершенства среди прозрачной бумаги. При изготовлении следует соблюдать осторожность, так как материалы крайне легко воспламеняются.

 

Копировальная бумага.

Как сделать копировальную бумагу: возьмите чистого свиного сала — пять унций; пчелиного воска — одна унция; канадского бальзама — одна десятая унции; сажи — сколько требуется (q. s.). Растопите с помощью тепла и смешайте. Нанесите шерстяным тампоном, удалив как можно больше чистыми шерстяными тряпками.

 

Светящаяся бумага.

Чтобы сделать бумагу, которая будет светиться в темноте, достаточно смешать с бумажной массой следующие ингредиенты в их пропорциях: вода — десять частей; масса — сорок частей; фосфоресцирующий порошок — десять частей; желатин — одна часть; бихромат калия — одна часть. Бумага также будет водонепроницаемой.

 

Форматы и плотность чертежных бумаг.

Ниже приведены форматы и плотность чертежных бумаг:


	 	 	Inches.	 	Lbs.

	Emperor,	 	72	×	48	 	620

	Antiquarian,	 	53	×	31	 	250

	Double Elephant,	 	40	×	26¾	 	136

	Atlas,	 	34	×	26	 	98

	Columbier,	 	34½	×	23½	 	102

	Imperial,	 	30	×	22	 	72

	Elephant,	 	28	×	23	 	72

	Super Royal,	 	27	×	19	 	54

	Royal,	 	24	×	19	 	44

	Medium,	 	22	×	17½	 	34

	Demy,	 	20	×	15½	 	25

	Large Post,	 	20¾	×	16¾	 	23

	Post,	 	19	×	15¼	 	20

	Foolscap,	 	17	×	13½	 	15

	Pott,	 	15	×	12½	 	10

	Copy,	 	20	×	16	 	20


 

Как сделать бронзированную бумагу.

Растворите шеллак в четырех частях по объему чистого спирта, а затем добавьте бронзовый или иной металлический порошок в пропорции одна часть на каждые три части раствора. Следует выбрать гладкую бумагу и нанести смесь тонкой кистью. Покрытие не является матовым и может быть сильно отполировано.

Другой процесс заключается в предварительном нанесении слоя копалового или иного лака, и когда он приобретает липкую сухость, на него напыляется бронзовый порошок. После пребывания в течение нескольких часов эту бронзированную поверхность следует отполировать агатовым или стальным полиром.

 

Как сделать чертежную бумагу прозрачной.

Чертежная бумага любой толщины может быть сделана совершенно прозрачной путем ее смачивания бензином. На этой бумаге можно использовать тушь и акварельные краски. По мере испарения бензина бумага восстанавливает свою непрозрачность, так что любое место, которое не было должным образом зарисовано, требует для этой цели повторного смачивания бензином. Для нанесения следует использовать губку.

 

Как сделать бумагу водонепроницаемой.

Ниже приводится рецепт изготовления водонепроницаемой бумаги: добавьте немного уксусной кислоты к слабому раствору столярного клея. Также растворите небольшое количество бихромата калия в дистиллированной воде и смешайте оба раствора вместе. Листы бумаги по отдельности протягиваются через раствор и подвешиваются для просушки.

 

Как проклеить некачественную чертежную бумагу.

Чтобы проклеить некачественную чертежную бумагу, возьмите 1 унцию белого клея, 1 унцию белого мыла и пол-унции квасцов. Замочите клей и мыло в воде, пока они не станут похожи на желе, затем поварите на медленном огне в одном кварте воды, пока все не расплавится. Добавьте квасцы, снова поварите и отфильтруйте. Наносить в горячем виде.

 

Как предотвратить внесение изменений в письменный текст.

Следующий процесс подготовки бумаги предотвратит внесение изменений в письменный текст: добавьте к проклейке 5 процентов цианида калия и сульфида сурьмы и пропустите проклеенную бумагу через слабый раствор сульфата марганца или меди. Любую запись на этой бумаге, сделанную чернилами из чернильных орешков и сульфата железа, нельзя ни удалить кислотами, ни стереть механически. Любая кислота немедленно изменит цвет надписи с черного на синий или красный. Любая щелочь превратит бумагу в коричневую. Любое стирание удалит слой краски, и обнажится белый грунт бумаги, поскольку цвет бумаги закреплен лишь на ее внешней стороне, не проникая внутрь.

 

Как предотвратить скручивание гуммированной бумаги.

Хорошо известно, что бумага в гуммированном виде часто скручивается. Чтобы исправить это, в клей следует добавить немного глицерина или сахара.

 

Копирование цветного рисунка.

Бумага, на которой должна появиться копия, сначала погружается в ванну, состоящую из тридцати частей белого мыла, тридцати частей квасцов, сорока частей английского клея, десяти частей альбумина, двух частей ледяной уксусной кислоты, десяти частей спирта крепостью 60° и 500 частей воды. Впоследствии ее помещают во вторую ванну, которая содержит пятьдесят частей жженой умбры, растертой в спирте, двадцать частей сажи, десять частей английского клея и десять частей бихромата калия в 500 частях воды. Теперь они чувствительны к свету, поэтому их необходимо хранить в темноте. При подготовке бумаги для получения позитивного отпечатка составляется другая ванна, точно такая же, как первая, за исключением того, что вместо жженой умбры используется сажа. Для получения цветных позитивов черный пигмент заменяется красным, синим или иным пигментом.

При изготовлении копии рисунок, который нужно скопировать, помещают в фотокопировальную рамку, накладывают на него негативную бумагу и затем экспонируют обычным способом. В ясную погоду достаточно двух минут освещения. После экспонирования негатив помещают в воду для проявления, и рисунок появится в виде белого изображения на темном фоне; иными словами, это негативный или обращенный снимок. Затем бумагу высушивают и изготавливают с нее позитив, помещая ее на стекло копировальной рамки, накладывая сверху позитивную бумагу и экспонируя, как и прежде. После того как рамка постоит на солнце две минуты, позитив вынимают и помещают в воду. Черный слой растворяется без необходимости перемещения туда-сюда.

 

Мытье печатных форм.

Формы, отправляемые на машину, не следует слишком сильно смачивать щелоком или водой, иначе перед работой их придется сушить, что требует времени и часто доставляет много хлопот. Влага постепенно просачивается к поверхности литер, и форма становится непригодной для работы. Часто приходится снимать ее с талера, тщательно просушивать подножия шрифтов, затем подкладывать под форму несколько листов неклееной бумаги; кроме того, ее нужно отпереть, встряхнуть, снова запереть, удалить листы вместе с впитавшейся влагой, и тогда, будем надеяться, форма станет пригодной для работы. Если нет, то ничего не остается, как снять ее и просушить с помощью нагрева.

Щелок обычно используется для мытья форм, не содержащих деревянных клише; скипидар — если в них есть гравюры на дереве или деревянные литеры. Щетина щетки для щелока должна быть длиннее, чем у щетки для скипидара, и, чтобы сохранить ее, каждую щетку после использования следует должным образом промыть водой, встряхнуть и поставить сушиться. Если этого не делать, щетка прослужит недолго.

Нет смысла набирать на щетку большое количество щелока или скипидара и сразу выливать его. Тем не менее, это делается слишком часто, без учета расхода. Чтобы хорошо промыть форму, щетку следует слегка проводить по всем полосам, чтобы смочить их равномерно. Затем их следует протереть круговыми движениями, а в завершение — вдоль и поперек. Нажим на щетку не только изнашивает щетину, но иногда повреждает и поверхность шрифта. Это плохая практика.

После мытья, перед печатью, следует слегка пройтись по форме губкой с чистой водой, а затем протереть форму насухо тканью. Следует соблюдать осторожность, чтобы не использовать шерстяную ткань, которая может оставить мелкие ворсинки на поверхности литер, и следить за тем, чтобы в ней не было твердых частиц. После печати всегда лучше промывать скипидаром. Щелок вызывает окисление шрифтов, в то время как скипидар оставляет на них маслянистую пленку, которая защищает их от воздействия атмосферы.

 

Как предотвратить отмарывание.

Опытный печатник говорит, что лист бумаги, смоченный глицерином и используемый в качестве тимпана, предотвратит отмарывание. Это окажется лучше, чем использование промасленных листов.

 

Печать на конвертах.

Чтобы предотвратить повреждение шрифта комковатыми частицами клея на гуммированных конвертах, используйте плотный лист промокательной бумаги в качестве тимпана, а когда он примнется, коснитесь поврежденного места каплей воды, что восстановит четкость оттиска.

 

Как предотвратить отмарывание на писчей бумаге при односторонней печати.

Чтобы предотвратить отмарывание на писчей бумаге при односторонней печати, не укладывайте листы ровной стопкой сразу после выхода из пресса или машины; это позволит воздуху проникать между ними и значительно ускорит высыхание краски. Не допускайте, чтобы стопка становилась слишком тяжелой.

 

Быстросохнущая добавка.

Быстросохнущая добавка: японский золотой клейстер — 2 части; копаловый лак — 1 часть; порошок эльбера (radix carlinæ, колючник бесстебельный) — 2 части. Тщательно перемешайте небольшим шпателем и используйте в количествах, соответствующих консистенции применяемой краски и желаемой скорости высыхания. Обычная пропорция — маленькая чайная ложка добавки на одну унцию краски среднего качества.

 

Как предотвратить коробление клише и дерева.

Чтобы предотвратить коробление клише и деревянных литер, используемых в крупных афишах, французский печатник советует помещать их в цинковый таз с герметичной крышкой; затем их следует тщательно пропитать парафиновым маслом и оставить так примерно на четыре дня, после чего протереть чистой сухой тряпкой. Подготовленные таким образом новые деревянные литеры устойчивы к воздействию щелока, керосина, скипидара и атмосферных изменений.

 

Как хранить валики, когда они не используются.

Хороший способ — при длительном хранении валиков оставлять их покрытыми краской. Это защищает их поверхность от затвердевающего воздействия атмосферы и позволяет им сохранять те свойства, которые обеспечивают столь желаемую «липкость». Но примерно за полчаса до использования удалите краску и убедитесь, что они действительно снова в рабочем состоянии.

 

Средство для консервации валиков, когда они не используются.

Часто применяется следующее средство для консервации валиков, когда они не используются: сулема — 1 драхма; мелкая столовая соль — 2 унции; поместить в ½ галлона мягкой воды. Дать постоять 24 часа и перед использованием хорошо взболтать. После мытья протрите валики губкой с этой смесью.

 

Масла для смазки форм для отливки валиков.

Спермацетовое и свиное масла лучше всего подходят для смазки форм для отливки валиков. Если их использовать правильно, проблем с извлечением валиков не возникнет.

 

Уход за валиками в летнее время.

В жаркую, душную погоду валики не нуждаются в протирке губкой, так как некоторые материалы, используемые при их изготовлении, обладают сродством к влаге и впитывают из атмосферы достаточно влаги, чтобы поддерживать поверхность мягкой. Действительно, в душную и влажную погоду впитывается слишком много влаги. Накрывайте валики, когда они не используются, салом (в сырую погоду); это предотвратит поглощение влаги и сохранит валик сухим. При запуске нанесите немного сала на стол для раскатки краски. Это предотвратит прилипание валиков и сохранит их прохладными.

Самое надежное для печатника — иметь под рукой в качестве резерва комплект старых, твердых валиков.

Помните, что проблемы вызывает не сухая жаркая погода, а жаркая влажная. Когда погода сухая, можно использовать мягкие валики, но когда наступает сырость, выньте мягкие и поставьте старые твердые валики, которые омолодились за счет поглощения влаги.

 

Как уберечь валики от плесени.

Ничто так не разрушает поверхность валика, как плесень. Она лишает их всякой жизни. Плесень появляется из-за сырого помещения и небрежности печатника и всегда является позором для всех причастных.

 

Обработка старых валиков.

Когда валики неделями лежали с засохшим слоем краски на поверхности — обстоятельство, которое часто случается, особенно при использовании цветных красок, — возьмите обычный красный кирпич для мощения (лучше всего старый, со стертыми краями), положите валик на доску, затем окуните кирпич в корыто с холодной водой и осторожно водите им туда-сюда по поверхности от края до края, стараясь использовать побольше воды и неоднократно окуная кирпич; вскоре краска исчезнет. И это еще не все; если проявить немного заботы и терпения, это придаст валику новую поверхность, сделав его почти как новым; слой краски, защищая поверхность от воздуха, способствовал сохранению валика от разрушения. Протрите насухо губкой.

 

Рецепт массы для печатных валиков.

Лучший белый клей — один фунт; концентрированный глицерин — один фунт. Замочите клей на ночь в небольшом количестве холодной мягкой воды, чтобы она только покрывала его. Поместите размягченный клей в мешочек из тонкой ткани, осторожно отожмите лишнюю воду и расплавьте клей, нагревая его на водяной бане с соленой водой. Затем постепенно влейте глицерин и продолжайте нагревание при периодическом помешивании в течение нескольких часов или до тех пор, пока не испарится как можно больше воды. Отливайте в смазанные маслом латунные формы и дайте составу достаточно времени, чтобы остыть и должным образом затвердеть, прежде чем извлекать из формы и наносить краску. Убедитесь, что краска хорошо распределена, прежде чем приводить валик в контакт со шрифтом.

 

Температура в печатном цехе.

Температура в печатном или машинном зале должна быть как можно ближе к той, при которой изготавливается краска, а именно 16° по Реомюру (68° по Фаренгейту). Если температура в помещении, а следовательно, и в железных емкостях, в которых хранится краска, значительно ниже, лак в краске загустеет, бумага будет прилипать к шрифту и отслаиваться, или, если этого не произойдет, в краске, оставшейся на шрифте, будет слишком мало лака и слишком много углерода, который, конечно, не будет достаточно хорошо держаться на бумаге и может стираться даже тогда, когда краска полностью высохла. Но если температура в рабочем помещении слишком высока, лак становится слишком жидким, краска теряет способность хорошо покрывать все части шрифтов, которые тогда выглядят так, будто их печатали ламповым маслом. Цвета разных оттенков обычно требуют несколько более высокой температуры, чем черный, скажем, от 70° до 75° по Фаренгейту, но любой печатник, который хочет видеть четкий и резкий оттиск своих шрифтов на бумаге, не должен забывать иногда поглядывать на термометр, так как слишком низкая или слишком высокая температура гораздо чаще является причиной неудовлетворительной печати, чем сама используемая краска.

 

Когда мыть валики.

Печатник или машинист должен руководствоваться состоянием поверхности валика, а глаза и пальцы будут лучшими советчиками. Если машинные валики требуются для еженедельной газеты, их следует вымыть и подготовить к первому комплекту форм, а при большом тираже следует подготовить и накатать краской второй комплект для печати на второй стороне, так как бумага выделяет большое количество хлопковых очесов и пыли, которые нейтрализуют липкость, столь необходимую для поверхности хорошего валика и четкого оттиска. Если валик требует очистки для срочной работы, старую краску можно удалить скипидаром, но делать это нужно быстро и немедленно раскатать на красочном столе, иначе поверхность затвердеет.

 

Улучшенная добавка для быстрого высыхания печатной краски.

Небольшое количество абсолютно сухого ацетата свинца или бората марганца в виде тончайшего порошка ускорит высыхание краски. Важно, чтобы он был тщательно перемешан с краской путем растирания в ступке.

 

Как согнуть линейку.

Чтобы согнуть линейку, хорошо нагрейте ее и дайте медленно остыть; это снимет упругость, и она сохранит ту форму, в которую ее согнули.

 

Как чистить позолоченные рамы.

Используйте мягкую губку, умеренно смоченную винным спиртом; дайте высохнуть путем испарения. Не используйте ткань и избегайте трения. Другой способ — использовать очень мягкую помазковую кисть и осторожно натирать раму пеной из хозяйственного мыла. Промойте водой температуры тела. Это, применяемое каждое утро к старым и покрытым грязью картинам маслом, значительно восстановит их. Применяя этот способ к позолоченным рамам вокруг акварелей или гравюр, убедитесь, что влаги используется не так много, чтобы она стекала с рамы, иначе бумага будет испачкана. Чистка применима только к золоченым рамам. «Голландское золото» не выдержит никакой чистки, но новый материал, не совсем золото, но очень похожий на него, выдержит любое количество мыла и воды.

 

Чистка нового оборудования.

Поскольку прессы и оборудование имеют блестящие детали, покрытые составом для защиты от ржавчины при транспортировке, те, кто получает оборудование, найдут бензин или керосин лучшими средствами для удаления этого состава.

 

Как сделать невидимые чернила.

Чтобы сделать секретное или невидимое письмо, возьмите немного очень жидкого крахмала, которым напишите гусиным пером (которое должно быть мягким) все, что угодно. Дайте ему полностью высохнуть; осмотрите бумагу, на которой вы писали, и ни одной буквы нельзя будет различить невооруженным глазом. Возьмите немного йода, который является элементарным веществом, растворите его в воде и с помощью кисточки из верблюжьей шерсти, пера или любого другого удобного предмета, смоченного в растворе, слегка протрите бумагу с той стороны, на которой писали; написанное мгновенно станет таким же отчетливо видимым, как если бы оно было написано самыми лучшими чернилами, когда-либо изобретенными.

 

Красная печатная краска.

Красную печатную краску можно приготовить следующим образом: кипятите льняное масло, пока не пойдет дым. Затем подожгите масло и дайте ему гореть до тех пор, пока его можно будет вытягивать в нити длиной в полдюйма. Добавьте один фунт канифоли на каждый кварт масла и полфунта сухого коричневого мыла, нарезанного ломтиками. Мыло нужно добавлять осторожно, так как вода в мыле вызывает бурную реакцию. Наконец, масло растирают с достаточным количеством пигмента на камне с помощью куранта. Киноварь, сурик, кармин, индийская красная, венецианская красная и лаки — все они подходят для печатных красок.

 

Как предотвратить коробление электротипных клише.

Чтобы предотвратить коробление, усадку или разбухание электротипных клише, поместите их в неглубокий поддон или блюдо, залейте керосином и дайте им пропитаться как можно дольше, скажем, три или четыре дня. Затем вытрите насухо и поместите в форму. После первых двух-трех промывок они могут немного разбухнуть; если это произойдет, аккуратно подгоните их, и после этого у вас будет мало или совсем не будет проблем с ними, и вы сможете оставлять их в форме точно так же, как если бы они были цельными.

 

Черная печатная краска.

Чтобы приготовить хорошую, стойкую черную печатную краску, возьмите


	Balsam copaiva	 	9 oz.

	Best lampblack	 	3 oz.

	Prussian blue	 	1½ oz.

	Indian red	 	0¾ oz.

	Turpentine soap, dried	 	3 oz.


Растирайте на камне до тех пор, пока не будет достигнута исключительная тонкость. Эта краска будет давать четкий и резкий оттиск и легко удаляться со шрифта.

 

Сургуч.

Ниже приведены формулы для изготовления сургуча: — Качественный красный сургуч: светлый шеллак — 4 унции; венецианский скипидар — 10 драхм; английская киноварь — 2 унции. Обычный красный сургуч: шеллак — 2 унции; канифоль — 4 унции; венецианский скипидар — 12 драхм; хромовый красный — 12 драхм. Дешевый красный бутылочный сургуч: канифоль — 10 унций; скипидар — 1 унция; пчелиный воск — 1½ унции; сало — 1 унция; сурик или красная охра — 3 унции. Процесс приготовления примерно одинаков для всех трех видов. Сначала смолы расплавляют при минимально необходимой температуре, затем добавляют предварительно подогретый скипидар и, наконец, красящий материал. Первый сорт используется только в палочках, а третий, в расплавленном виде, для окунания бутылок. Второй можно использовать для обеих целей. Когда сургуч используется для окунания, его следует поддерживать при температуре, достаточной только для того, чтобы сделать его жидким, так как слишком сильный нагрев заставляет его пениться и быстро становиться хрупким. Даже при этой предосторожности необходимо время от времени добавлять немного скипидара, чтобы заменить эфирное масло, потерянное при испарении.

 

Для изготовления декстрина.

Пятьсот частей картофельного крахмала смешивают с 1500 частями холодной дистиллированной воды и восемью частями чистой щавелевой кислоты. Эту смесь помещают в подходящий сосуд на водяную баню и нагревают до тех пор, пока небольшая проба, проверенная раствором йода, не перестанет давать реакцию на крахмал. Когда это будет установлено, сосуд немедленно снимают с водяной бани, а жидкость нейтрализуют чистым углекислым кальцием. После того как смесь постоит два дня, раствор фильтруют, а прозрачный фильтрат выпаривают на водяной бане до тех пор, пока масса не превратится в густую пасту, которую удаляют шпателем, формуют в тонкие лепешки, помещают на бумагу и досушивают в теплом месте; таким образом получают 220 частей чистого декстрина. Когда он нужен для приготовления клея, раствор нужно только выпарить до нужной густоты.

 

Цвета для печатных красок.

Различные цвета и краски, которые можно из них изготовить, следующие:

Для красного: оранжевый сурик, киноварь, жженая сиена, венецианская красная, индийская красная, лаковая киноварь, оранжевый минерал, розовый лак и сурик.

Желтый: желтая охра, гуммигут и хромат свинца.

Синий: кобальт, прусская синяя, индиго, антверпенская синяя, китайская синяя, французский ультрамарин и немецкий ультрамарин.

Зеленый: ярь-медянка, зеленая вердитера и смеси синего и желтого.

Пурпурный: смесь тех, что используются для красного и синего.

Темно-коричневый: жженая умбра с небольшим количеством алого лака.

Светло-коричневый: жженая сиена; насыщенный оттенок получается при использовании небольшого количества алого лака.

Сиреневый: кобальтовая синяя с добавлением небольшого количества кармина.

Светло-сиреневый: кармин с добавлением небольшого количества кобальтовой синей.

Янтарный: светлый хром с небольшим количеством кармина.

Розовый: кармин или малиновый лак.

Оттенки и тона: яркий красный цвет лучше всего получается из светлой киновари с добавлением небольшого количества кармина; темная киноварь при смешивании с лаком дает тусклый цвет. Оранжевый сурик и киноварь, растертые вместе, также дают очень яркий оттенок, который более стоек, чем чистая киноварь. Пигменты дороги; когда выполняется дешевая работа, можно использовать оранжевый минерал, розовый лак и сурик.

Желтый: из названных материалов хромат свинца дает самый яркий цвет. Если нужен тусклый желтый, можно использовать желтую охру; она легко растирается и очень дешева.

Синий: индиго чрезвычайно темный, и требуется много усилий, чтобы его осветлить. Он дает красивый, эффектный цвет там, где не требуется яркость. Прусская синяя полезна, но ее нужно тщательно растирать. Она очень быстро сохнет, поэтому валик нужно часто чистить. Антверпенская синяя очень светлая и легко обрабатывается. Китайская синяя также доступна. Как уже говорилось, оттенок можно варьировать с помощью белил. Недостаток прусской, антверпенской и китайской синих в том, что их трудно растирать, и они склонны зеленеть при смешивании с лаком, если используются в тонком слое. Яркий синий цвет также можно получить из кобальта или французского или немецкого ультрамарина. Он дешев, легко растирается и хорошо ложится. Можно также использовать известковую синюю.

Зеленый: можно смешивать любые желтые и синие. Гуммигут, прозрачный цвет, очень полезен в смеси с прусской синей; или можно использовать хромат свинца и прусскую синюю. Лак, имеющий желтоватый оттенок, влияет на смесь, и это следует учитывать. При небольшом количестве антверпенской синей сам лак дает отчетливо зеленоватый оттенок. Ярь-медянка и зеленая вердитера также дают зеленые цвета. Если добавить китайскую синюю к светлому хрому, получится хороший зеленый, и любой оттенок можно получить, увеличивая или уменьшая количество любого из цветов. Изумрудный зеленый получается путем смешивания светлого хрома с небольшим количеством китайской синей, а затем добавления изумрудного до тех пор, пока оттенок не станет удовлетворительным.

Коричневый: сепия дает приятный оттенок, а жженая умбра — очень теплый. Сырая умбра дает более яркий коричневый, бистр — еще более яркий.

Нейтральные тона получаются при смешивании прусской синей, лака и гуммигута.

При использовании художественных красок желательно по возможности избегать тяжелых.

Тона любой желаемой глубины можно получить, используя мелко растертую белую краску в качестве основы и тонируя ее желаемым цветом.

Лаковые тона изготавливаются путем добавления цвета в полнотелый, хорошо проваренный печатный лак с использованием небольшого количества мыла и сушащего состава, чтобы они ложились ровно и быстро сохли.

При смешивании тонов для печати следует использовать курант, чтобы тщательно втереть цвета, иначе работа может получиться полосатой. Рекомендуется смешивать не больше тона, чем нужно для текущей работы. Большинство цветных красок лучше всего работают, если наносить их на валики понемногу, пока не будет достигнута желаемая глубина цвета, так как цветные краски распределяются медленнее, чем черные, и более склонны загустевать и забивать шрифт, если взять слишком много за один раз.

 

Советы по «расчету верстки».

Самое простое и эффективное приспособление для расчета верстки — это когда каждый печатник набирает вертикальными параллельными линиями литеры «m» каждого шрифта в своей типографии с цифрами по порядку рядом с ними и делает оттиски на хорошей твердой бумаге, слабо увлажненной или прессованной, которую следует сушить очень постепенно. Если при расчете верстки, напечатанной тем же шрифтом, что и эти мерки, будет обнаружено очень небольшое расхождение, то это потому, что если мерка и измеренная полоса различаются, то одно компенсируется другим. Но даже этому методу вряд ли можно доверять при установлении цены с наборщиком, поскольку разница между тонким и толстым пробелом может составить en-квадрат и, таким образом, дать отклонение в 500 знаков, что приведет к разнице в 1000.

 

Как определить количество обычного шрифта, необходимое для газеты.

Чтобы определить количество обычного шрифта, необходимое для газеты, журнала и другой работы, найдите количество квадратных дюймов и разделите его на четыре; частное будет приблизительным весом набора. Поскольку невозможно полностью очистить кассы, необходимо добавить 25 процентов к крупным шрифтам и 33 процента к мелким, чтобы учесть неиспользуемые литеры. Это, конечно, лишь приблизительно, но будет достаточно близко для всех практических целей.

 

Уход за гравюрами на дереве.

Следует позаботиться о том, чтобы гравюры на дереве были полностью сухими перед отправкой в словолитню, так как сильный нагрев, которому они подвергаются, часто приводит к их короблению и растрескиванию, особенно если они пробиты.

 

Средство от прилипания шрифта при разборке.

Иногда возникают большие трудности при разборке шрифта, который долгое время оставался в форме. Профилактика, конечно, лучше лечения; но там, где требуется средство, можно с успехом попробовать следующее: залейте шрифт кипятком и дайте постоять около получаса. Повторите при необходимости, пока не будет достигнут желаемый эффект.

 

Раскладка шрифта.

Полосу, полученную от словолитни, следует осторожно развернуть и, поместив на гранку, тщательно пропитать жидким мыльным раствором, чтобы предотвратить слипание после того, как шрифты будут использованы некоторое время; затем с помощью прочной линейки или реглетки следует поднять столько строк, чтобы получилось около дюйма в толщину, и, приложив линейку вплотную к одной стороне дна нужной ячейки, осторожно сдвинуть строки, стараясь не тереть поверхность о стенку ячейки. Затем продолжайте с последующими строками, пока ячейка не заполнится. Небрежные наборщики склонны сваливать новый шрифт в кучу и, хватая его пригоршнями, бросать в ячейку как попало, грубо встряхивая, чтобы впихнуть побольше. Этого никогда нельзя допускать, так как встряхивание наносит шрифту больше вреда, чем износ при печати. Оставшийся шрифт следует хранить на гранках в надлежащем порядке до тех пор, пока кассы не потребуется снова заполнить или рассортировать.

 

Как закрепить бронзовые краски на стекле.

Бронзовые краски можно закрепить на стекле или фарфоре, окрасив изделия концентрированным раствором калиевого жидкого стекла 30° Б. и посыпав их бронзовым порошком. Последний прилипает настолько прочно, что не подвергается воздействию воды и может быть отполирован сталью или агатом.

 

Как уничтожить книжных червей.

Для уничтожения книжных червей поместите книги в достаточно плотно закрывающийся ящик и держите в нем блюдце с бензином в течение нескольких недель. Говорят, что черви, личинки, яйца — все исчезает.

 

Лужение бумаги и ткани.

Ниже приведен метод лужения бумаги и ткани: цинковый порошок растирают с раствором альбумина, кипящую смесь затем наносят на ткань с помощью щетки, после высыхания слой фиксируют сухим паром, который коагулирует альбумин, а затем ткань проводят через раствор олова. Металлическое олово восстанавливается и оседает очень тонким слоем. Затем бумажные ткани промывают, сушат и подвергают горячему прессованию.

 

Уход за книгами.

Книги следует размещать на полках в самой прохладной части комнаты, где воздух никогда не перегревается, то есть ближе к полу, где мы сами живем и двигаемся. В личных библиотеках наших домов часто совершают ошибку, делая книжные полки настолько высокими, что они попадают в верхний, перегретый слой воздуха. Если кто-то скептически относится к этому пункту, пусть проверит с помощью стремянки состояние воздуха у потолка своей обычной гостиной зимним вечером, когда ярко горит газ. Жара просто невыносима.

 

Как предотвратить появление плесени на книгах.

Чтобы предотвратить появление плесени на книгах, слегка протрите корешки и обложки винным спиртом, используя в качестве кисточки перо гусиного крыла.

 

Дешевый щелок.

Прокипятите шесть галлонов воды и добавьте во время кипения один фунт негашеной извести и четыре фунта обычной соды. Когда остынет, его следует осторожно слить, оставив осадок извести на дне сосуда, и тогда он готов к немедленному применению. Стоимость — около двух центов за галлон.

 

Хорошая добавка для сушки.

Хорошая добавка для сушки для использования печатниками изготавливается путем взятия небольшого количества абсолютно сухого ацетата свинца или бората марганца в виде тончайшего порошка, что ускорит высыхание краски. Важно, чтобы он был тщательно перемешан с краской путем растирания в ступке.

 

Сильный щелок.

Очень сильный печатный щелок можно приготовить следующим образом: возьмите столовой соли — 2 унции; негашеной извести — 2 фунта и раздробленной шотландской стиральной соды — 2 фунта. Смешайте в трех галлонах воды, часто помешивая, пока ингредиенты не растворятся, после чего щелок будет готов к использованию. Это мощная смесь, которая смоет почти любую краску.

 

Влияние нефтяного масла на деревянный шрифт.

Хотя нефтяное масло является весьма полезной жидкостью для очистки деревянных литер или гравюр на дереве, печатника следует предостеречь, что оно крайне вредно для шрифта и стереотипов. Хотя оно не открывает поры дерева, а наоборот, закаляет поверхность, делая ее необычайно гладкой, оно разъедает или разрушает металл и оставляет белый порошок на поверхности, который, хотя его можно удалить щеткой, показывает, что шрифт был поврежден. Кроме того, нефть крайне опасна из-за своей огнеопасности. Ее нельзя потушить водой.

 

Бронзовый или переливчатый оттенок.

Бронзовый или переливчатый оттенок можно придать краскам с помощью следующей смеси: гумми-шеллак — 1½ фунта, растворенный в одном галлоне 95-процентного спирта или одеколона в течение 24 часов. Затем добавьте четырнадцать унций анилинового красного. Дайте постоять еще несколько часов, после чего он будет готов к использованию. При добавлении к хорошим синим, черным или другим темным краскам он придает им богатый оттенок. Количество используемого состава должно быть очень тщательно дозировано.

При смешивании материалов добавляйте темный цвет сначала экономно, так как легче добавить еще, если необходимо, чем убрать, поскольку, делая темный цвет светлее, вы значительно увеличиваете его объем.

 

Печать золотым листом.

Печать золотым листом требует гораздо больше внимания, чем бронзовая печать, но при правильном подходе окажется большим улучшением. Краску следует изготавливать из хромового желтого, смешанного с венецианским скипидаром, чистым воском и лаком. Нарежьте золотой лист на полоски чуть шире линий, которые он должен покрыть, накатайте краску на форму обычным способом и сделайте оттиск; затем наложите золотой лист без особого вреда. Некоторые цвета совсем не хранятся, а другие оседают на дно банки почти всеми своими твердыми ингредиентами. Это нелегко изменить, но рапсовое масло по крайней мере предотвратит образование пленки на поверхности.

 

Как предотвратить затвердевание цветных красок.

Красные и некоторые другие цветные краски часто становятся настолько твердыми через несколько недель после открытия банки, что нож едва можно в них воткнуть, и их невозможно использовать. Масло, лак и скипидар в таком случае бесполезны; средство — парафиновое масло, хорошо смешанное со старой краской. Многие предпочитают парафиновое масло, а не вареное масло или скипидар для разбавления как черных, так и цветных красок.

 

Как предотвратить образование пленки на цветных красках.

Цветные краски можно уберечь от «образования пленки», налив немного масла или воды сверху и плотно закрыв банку.

 

Как удалить цветные краски.

Бензин — это мощный химический препарат, который можно использовать для удаления цветных красок, когда щелок и скипидар не справляются. Однако его не следует использовать после наступления темноты, так как он очень огнеопасен, и по возможности его следует хранить вне помещения.

 

Лак для цветных оттисков.

Чтобы сделать лак для цветных оттисков и т. д., возьмите 1 унцию канадского бальзама, 2 унции скипидара и хорошо перемешайте. Оттиск или рисунок следует сначала проклеить раствором рыбьего клея в воде, и когда он высохнет, нанести вышеупомянутый лак кисточкой из верблюжьей шерсти.

 

Ремонт поврежденного деревянного шрифта.

Деревянный шрифт при повреждении можно отремонтировать, удалив поврежденную часть остроконечным ножом и заполнив пчелиным воском или гуттаперчей.

 

Красочные поверхности для цветной печати.

Лучшими красочными поверхностями или плитами для цветной работы на прессе или машине являются фарфор, литографский камень, мрамор или плита. Металлы вредны для цветных красок — даже полированные железные поверхности придают тусклость ярким цветам.

 

Как сохранить цветные краски.

Если необходимо сохранить цветные краски, лучший способ их консервации, чтобы они оставались пригодными для работы после некоторого времени хранения, — это налить немного рапсового масла сверху и надежно закрыть сосуд, содержащий их. Это масло, как правило, не лишит краску цвета, и даже если не все оно будет слито впоследствии, его присутствие не повредит куску хлопковой ваты; когда высохнет, его можно мыть так же, как бронзу. Последующая раскатка значительно улучшит его.

 

Как сделать ярче обычные сорта цветных красок.

Обычные сорта цветных красок можно сделать ярче с помощью белков свежих яиц, но их нужно наносить понемногу, так как они высыхают очень твердо и могут лишить валики впитывающей способности, если использовать их в течение длительного периода.

 

Печатный лак.

Для тонкой работы немного канадского бальзама консистенции меда составляет хороший лак большой чистоты. Более грубый, но похожий венецианский скипидар также можно использовать с эффектом, когда время дорого, а чистота оттенка не является обязательной. К венецианскому скипидару можно добавить немного мягкого мыла.

Если работа грубая, а лака под рукой нет, немного лака для дуба и мягкого мыла составят хорошую замену.

 

Как предотвратить отмарывание.

Отмарывание можно предотвратить, слегка смазав или промаслив лист, который можно поместить на тимпан при работе на прессе или на цилиндр при работе на машине. Этого хватит на несколько тысяч оттисков без необходимости замены.

 

Затвердевающий глянец для красок.

Затвердевающий глянец для красок можно сделать, растворив гуммиарабик в спирте или слабом растворе щавелевой кислоты. Эту смесь следует использовать в небольших количествах и смешивать с краской по мере ее расходования.

 

Материал для моделирования.

Некоторые красивые эффекты можно получить с помощью состава, приготовленного путем тщательного смешивания рисовой муки с холодной водой и доведения ее до легкого кипения на огне, пока не получится нежный и прочный цемент. Когда он приобретет консистенцию пластичной глины, можно формировать модели, бюсты и т. д., а изделия после высыхания напоминают белый мрамор и поддаются полировке, будучи очень прочными. По желанию можно использовать любой краситель.

 

Копирование листьев.

Возьмите кусок тонкого муслина и плотно оберните его вокруг шарика из хлопковой ваты размером с апельсин. Это образует тампон, за который нужно держаться. Затем выдавите на уголок половины листа писчей бумаги немного краски из тюбика масляной краски. Наберите немного краски на тампон и поработайте им по центру бумаги некоторое время, пока тампон не покроется ровным тонким слоем. Немного масла можно использовать для разбавления или увлажнения краски, если необходимо. Затем положите лист на бумагу и равномерно нанесите краску с обеих сторон. Поместите его затем между страницами сложенного листа бумаги (лучше неглазированной) и хорошо потрите бумагу над ним пальцем. Откройте лист, удалите листок, и у вас будет оттиск каждой стороны листа. Можно использовать любую краску. Жженая или сырая сиена работают наиболее удовлетворительно.

 

Добавка для быстрого высыхания линовальных красок.

Линовальные краски делают быстросохнущими, используя пол-гиллы метилированного спирта на каждую пинту краски. Спирт частично впитывается в бумагу, а частично испаряется; он также делает линии четкими.

 

Размеры газетных листов и количество колонок.


	Width of Column

13 Ems Pica.	 	Paper.	 	Column Rules.

	5 Column Folio	 	20 × 26	 	17¾ in.

	6   " "	 	22 × 31	 	19¾  "

	6 Col Fo (wide margin)	 	22 × 32	 	19¾  "

	7 Column Folio	 	24 × 35	 	21¾  "

	7 Col Fo (wide margin)	 	24 × 36	 	21¾  "

	8 Column Folio	 	26 × 40	 	23¾  "

	9   " "	 	28 × 44	 	26     "

	4   " Quarto	 	22 × 31	 	13¾  "

	4 Col Qu (wide margin)	 	22 × 32	 	13¾  "

	5   " "	 	26 × 40	 	17¾  "

	6   " "	 	30 × 44	 	19¾  "

	7   " "	 	35 × 48	 	21¾  "


 

Обычные размеры и вес газетной бумаги.


	Size.	 	Weight per Bundle.

	22 × 30	 	44	lbs.

	22 × 32	 	45 and 50	"

	24 × 36	 	50, 56, 60 and 70	"

	26 × 38	 	60 and 70	"

	26 × 40	 	65, 70, 75, 80 and 90	"

	28 × 40	 	80	"

	28 × 42	 	70, 80, 90 and 100	"

	28 × 44	 	85, 90 and 105	"

	29 × 48	 	100	"

	29 × 58	 	110	"

	30 × 44	 	90, 95 and 100	"

	31 × 44	 	90, 95 and 100	"

	31 × 45	 	96	"

	22 × 44	 	90, 95, 100 and 120	"

	32 × 46	 	100	"

	34½ × 47½	 	120	"

	35 × 48	 	120	"


 

Обычные размеры и вес книжной бумаги.


	Size.	 	Weight per Ream.

	22 × 32	 	30, 35 and 40	lbs.

	24 × 36	 	30, 35, 40 and 50	"

	25 × 38	 	35, 40, 45, 50, 60, 70, 80 and 100	"

	28 × 42	 	40, 50, 60, 70, 80, 100 and 120	"

	32 × 44	 	60, 70, 80, 100 and 120	"


 

Обычные размеры и вес цветной бумаги для печати или плакатов.


	Size.	 	Weight per Ream.

	24 × 36	 	25	lbs.

	25 × 38	 	27	"

	28 × 42	 	35, 40, 45 and 50	"


 

Обычные размеры писчей и бухгалтерской бумаги.


	Flat Letter	 	10 × 16

	Flat Foolscap	 	13 × 16

	Packet Post	 	12 × 19

	Cap	 	14 × 17

	Crown	 	15 × 19

	Double Flat Letter	 	16 × 20

	Demy	 	16 × 21

	Folio Post	 	17 × 22

	Check Folio	 	17 × 24

	Medium	 	18 × 23

	Double Flat Foolscap	 	16 × 26

	Bank Folio	 	19 × 24

	Royal	 	19 × 24

	Double Cap	 	17 × 28

	Super Royal	 	20 × 28

	Double Demy	 	21 × 32

	Double Demy	 	16 × 42

	Imperial	 	23 × 31

	Double Medium	 	23 × 36

	Double Medium	 	18 × 46

	Elephant	 	23 × 28

	Colombier	 	23 × 34

	Atlas	 	26 × 33

	Double Royal	 	24 × 38

	Double Elephant	 	27 × 40

	Antiquarian	 	31 × 53
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